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Tecsit è una dinamica azienda italiana 
in continua espansione, che ha fatto 
dell’innovazione tecnologica applicata all’edilizia
e all’industria il suo punto di forza.

In un panorama in cui i prodotti e le tecnologie disponibili si evolvono 
continuamente e in un contesto di cambiamento dell’edilizia e dell’industria, 
Tecsit porta sul mercato linee di prodotto frutto dei più recenti sviluppi tecnologici 
e scientifici, promuovendo a livello nazionale ed internazionale 
le migliori soluzioni per il mondo dell’edilizia, dell’industria e delle costruzioni.
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L O G I S T I C A  E  P R O D U Z I O N E

Introduzione

Le pavimentazioni nei magazzini, nelle logistiche e negli stabilimenti produttivi rappresentano un ele-
mento di grande rilevanza: devono assicurare alte resistenze agli stress di ogni singolo settore, garantire 
continuità delle superfici, resistenza ai carichi puntuali, resistenza al transito di veicoli pesanti, agli urti e 
alle aggressioni chimiche, rimanendo di facile pulizia e manutenzione. 

Campi applicativi

Soluzioni

•	 Industria meccanica, automobilistica, officine  
•	 Cartiere e industria tipografica  
•	 Industrie con presenza di olii e/o sostanze acide  
•	 Linee produttive o aree progettazione 
•	 Industria tessile  
•	 Aree industriali con traffico medio-pesante, o
stoccaggio automatizzato

•	 Magazzini di stoccaggio merci, anche automatizzati 
•	 Magazzini a temperatura controllata 
•	� Magazzini di stoccaggio merci con rischio AST/ ESD
•	� Logistiche strutturate con carrelli trilaterali automa-

tici che lavorano a grandi altezze 
•	� Logistiche di autotrasporti 
•	� Locali asettici, nelle aree adibite a deposito.

Rispondono ai molteplici requisiti di resistenza, durevolezza e sicurezza: 

•	� manutenzione giunti già esistenti, con rotture di 
varia natura;

•	� alta planarità, elevata elasticità, antisdrucciolo;
•	� elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche, 

all’abrasione, agli urti, da ribaltamenti, dalla 
dispersione di oli o sostanze chimiche aggressive, 
dall’usura provocata dal continuo transito di 
mezzi meccanici;

•	� facilità di ripristino;

•	�� resine specifiche che permettono la realizzazione 
di una segnaletica orizzontale personalizza- bile, 
idonea a identificare visivamente aree e percorsi; 
più durevoli nel tempo rispetto ad altre tipologie 
di materiali.

•	� facilità di pulizia e resistenza a frequenti lavaggi; 
superfici perfettamente continue, con una 
limitata presenza di giunti per evitare accumulo 
di sporco, e di batteri, antipolvere;

L O G I S T I C A  E  P R O D U Z I O N E  -  S O L U Z I O N I  T E C N I C H E

R I V E S T I M E N T O  A N T I P O LV E R E  E P O S S I D I C O  / 
P O L I U R E TA N I C O 

Layer 3
	 Epolack 2900 WB (0,10 kg/mq) / Epocem 3000 SB (0,10 kg/mq) 
	 o Poly Aqua (0,10 kg/mq) / Poliu Pav 66 (0,10 kg/mq)
Layer 2
	 Epolack 2900 WB (0,15 kg/mq) / Epocem 3000 SB (0,15 kg/ mq) 
	 o Poly Aqua (0,15 kg/mq) / Poliu Pav 66 (0,15 kg/mq)
Layer 1
	 Primer Wpox (0,2 kg/mq) / Saler PU (0,2 kg/mq)

M A S S E T T O  E P O S S I D I C O

Layer 4
	 Epolack 2900 WB (0,10 kg/mq) / Epocem 3000 SB (0,10 kg/mq) 
	 o Poly Aqua (0,10 kg/mq) / Poliu Pav 66 (0,10 kg/mq)
Layer 3
	 Epolack 2900 WB (0,15 kg/mq) / Epocem 3000 SB (0,15 kg/ mq) 
	 o Poly Aqua (0,15 kg/mq) / Poliu Pav 66 (0,15 kg/mq)
Layer 2
	 3) Epomass 100 (1,0 kg/mq)* miscelato con quarzo sferoidale
Layer 1
	 Primer Wpox (0,2 kg/mq) / Saler PU (0,2 kg/mq)

2

1

Supporto
trattato

4

3

M U LT I S T R AT O  E P O S S I D I C O  /  P O L I U R E TA N I C O 

Layer 4
	 Epolack 2900 WB (0,10 kg/mq) / Epocem 3000 SB (0,10 kg/mq) 
	 o Poly Aqua (0,10 kg/mq) / Poliu Pav 66 (0,10 kg/mq)
Layer 3
	 Epolack 2900 WB (0,15 kg/mq) / Epocem 3000 SB (0,15 kg/ mq) 
	 o Poly Aqua (0,15 kg/mq) / Poliu Pav 66 (0,15 kg/mq)
Layer 2
	 Epomass 100 (0,4 kg/mq) spolverato a rifiuto con quarzo sferoidale
Layer 1
	 Primer Wpox (0,2 kg/mq) / Saler PU (0,2 kg/mq)

3

2

1

Supporto
trattato

4

S I L I C AT O  D I  L I T I O 

Layer 1
	 Silith (0,3 kg/mq)

1

Supporto
trattato

3

2

1

Supporto
trattato

*il consumo varia in base allo spessore richiesto
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C O M M E R C I A L E

Introduzione

Ogni spazio ha esigenze strutturali, funzionali ed estetiche molto diverse e richiede un’analisi molto 
accurata prima di formulare un’ipotesi d’intervento. La scelta del rivestimento deve rispondere a precise 
performance tecniche e avere resistenza elevata ed estetica di pregio.
Le soluzioni che offriamo, uniscono elevati standard tecnici a qualità estetiche altamente ricercate: fini-
tura opaca o lucida, finitura colorata o trasparente, tinta unita, nuvolato, spatolato, e molto altro.

Campi applicativi

Soluzioni

•	 Gallerie, centri commerciali, negozi 
•	 Hotel, centri congressi e uffici 
•	 Teatri e cinema 
•	 Autosaloni 

•	 Spazi espositivi, poli fieristici, showroom 
•	 Musei
•	 Supermercati

Per questo tipo di lavorazioni Tecsit offre soluzioni che presentano le seguenti caratteristiche: 

•	�� estetica, durabilità, bassi costi di gestione; 
•	�� spessore costante e elasticità, per migliorare il 

confort durante la camminata; 
•	�� sicurezza: superfici antiscivolo, anche con pavi-

mento bagnato; 
•	�� ottima resistenza meccanica a urti, abrasioni, 

carichi pesanti; 
•	�� soluzioni anche su pavimenti preesistenti;
•	�� superfici perfettamente continue, con una 

limitata presenza di giunti (comunque sempre 
sigillati con materiale elastico) per evitare zone 

di accumulo di sporcizia;
•	�� realizzazione apposite sgusce di raccordo, che 

creano continuità tra pavimento e pareti; 
•	�� tutte le superfici possono essere resinate: pavi-

menti, pareti, scale; 
•	�� ampia gamma di colori, resine alifatiche (non 

subiscono l’effetto dei raggi UV) che assicurano 
notevole stabilità anche all’aperto; 

•	�� alto livello di igiene;
•	�� facilità di pulizia e resistenza a frequenti lavaggi;
•	�� elevata resistenza al calpestio;

C O M M E R C I A L E  -  S O L U Z I O N I  T E C N I C H E

R I V E S T I M E N T O  A U T O L I V E L L A N T E

Layer 4
	 Epolack 2900 WB (0,10 kg/mq) / Epocem 3000 SB (0,10 kg/mq) 
	 o Poly Aqua (0,10 kg/mq) / Poliu Pav 66 (0,10 kg/mq)
Layer 3
	 Epolack 2900 WB (0,15 kg/mq) / Epocem 3000 SB (0,15 kg/ mq) 
	 o Poly Aqua (0,15 kg/mq) / Poliu Pav 66 (0,15 kg/mq)
Layer 2
	 Epopavimenti (2,0 kg/mq/mm)
Layer 1
	� Primer Wpox (0,2 kg/mq) / Saler PU (0,2 kg/mq) spolverato 

a rifiuto con quarzo sferoidale

R I V E S T I M E N T O  A N T I P O LV E R E
E P O S S I D I C O  /  P O L I U R E TA N I C O 

Layer 3
	 Epolack 2900 WB (0,10 kg/mq) / Epocem 3000 SB (0,10 kg/mq) 
	 o Poly Aqua (0,10 kg/mq) / Poliu Pav 66 (0,10 kg/mq)
Layer 2
	 Epolack 2900 WB (0,15 kg/mq) / Epocem 3000 SB (0,15 kg/ mq) 
	 o Poly Aqua (0,15 kg/mq) / Poliu Pav 66 (0,15 kg/mq)
Layer 1
	 Primer Wpox (0,2 kg/mq) / Saler PU (0,2 kg/mq)

3

2

1

Supporto
trattato

4

3

2

1

Supporto
trattato

R I V E S T I M E N T O  I N  M I C R O C E M E N T O 

Layer 4 e 5
	 Pro Lux (0,5 kg/mq)
Layer 3
	 Decor Style grana fine (1,0 kg/mq)
Layer 2
	 Decor Style grana media (1,0 kg/mq)
Layer 1
	 Epomass 100 (1,0 kg/mq)* miscelato con quarzo sferoidale
	 o ECT (1,0 kg/mq)

5

4

3

2

1

Supporto
trattato

*il consumo varia in base allo spessore richiesto

S I L I C AT O  D I  L I T I O 

Layer 1
	 Silith (0,3 kg/mq)

1

Supporto
trattato
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PA R C H E G G I

Introduzione

Le pavimentazioni dei parcheggi, siano essi coperti o scoperti, di grandi o piccole dimensioni, devono 
soddisfare una serie di requisiti specifici, per resistere in maniera costante ad un traffico medio-pesante, 
a carburante acqua e olio.t

Campi applicativi

Soluzioni

•	 Parcheggi per autovetture coperti e scoperti;
•	 Garage e autorimesse coperte;

•	 Rampe e solai carrabili;
•	 Autosilos;

Per questo tipo di lavorazioni Tecsit offre soluzioni che presentano le seguenti caratteristiche: 

•	� buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche;
•	� elevata resistenza all’usura, all’abrasione ed agli 

agenti chimici;
•	� capacità di far da ponte sulle fessure anche a 

basse temperature (fino a - 20 °C);
•	� superfici continue e planari con un ottimo 

aspetto estetico ed elevate caratteristiche 
funzionali;

•	� effetto antisdrucciolo leggero (aree di transito 

e parcheggio) e forte (discese, rampe, curve e 
aree di frenata); 

•	 elevata elasticità;
•	� facilità di pulizia e resistenza a frequenti lavaggi;
•	� segnaletica orizzontale personalizzabile, 

postazioni, percorsi, linee tratteggiate passaggi 
pedonali, frecce direzionali, ecc. più durevoli nel 
tempo rispetto ad altre tipologie di materiali;

PA R C H E G G I  -  S O L U Z I O N I  T E C N I C H E

R I V E S T I M E N T O  A N T I P O LV E R E  E P O S S I D I C O  / 
P O L I U R E TA N I C O 

Layer 3
	 Epolack 2900 WB (0,10 kg/mq) / Epocem 3000 SB (0,10 kg/mq) 
	 o Poly Aqua (0,10 kg/mq) / Poliu Pav 66 (0,10 kg/mq)
Layer 2
	 Epolack 2900 WB (0,15 kg/mq) / Epocem 3000 SB (0,15 kg/ mq) 
	 o Poly Aqua (0,15 kg/mq) / Poliu Pav 66 (0,15 kg/mq)
Layer 1
	 Primer Wpox (0,2 kg/mq) / Saler PU (0,2 kg/mq)

M U LT I S T R AT O  E P O S S I D I C O  /  P O L I U R E TA N I C O 

Layer 4
	 Epolack 2900 WB (0,10 kg/mq) / Epocem 3000 SB (0,10 kg/mq) 
	 o Poly Aqua (0,10 kg/mq) / Poliu Pav 66 (0,10 kg/mq)
Layer 3
	 Epolack 2900 WB (0,15 kg/mq) / Epocem 3000 SB (0,15 kg/mq)
	 o Poly Aqua (0,15 kg/mq) / Poliu Pav 66 (0,15 kg/mq)
Layer 2
	 Epomass 100 (0,4 kg/mq) spolverato a rifiuto con quarzo sferoidale
Layer 1
	 Primer Wpox (0,2 kg/mq) / Saler PU (0,2 kg/mq)

3

2

1

Supporto
trattato

4

3

2

1

Supporto
trattato
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E L E T T R O N I C O

Introduzione

Studiati per rispondere in modo ottimale alle normative AST/ESD, sono pavimentazioni adatte ad 
ambienti dove vengono trattati componenti elettrici, elettronici, materiali infiammabili o esplosivi, in 
tutti gli ambienti in cui è necessaria la protezione dai danni provocati dalle scariche elettrostatiche per 
proteggere e preservare al meglio attrezzature, macchinari, i prodotti stessi e la sicurezza dei lavoratori. 
In funzione delle necessità, utilizziamo dei formulati specifici, che presentano valori più o meno elevati di 
conducibilità elettrica, (sono formulati che contengono fibre di grafite);

Campi applicativi

Soluzioni

•	 Ambienti ospedalieri e sale operatorie.
•	 Laboratori e locali di diagnostica.
•	 Aziende farmaceutiche.
•	 Aziende elettroniche ed elettrotecniche.

•	 Centri dati.
•	 Aree di produzione nonché depositi di materiali. 
•	 infiammabili o esplosivi.

Per questo tipo di lavorazioni Tecsit offre soluzioni che presentano le seguenti caratteristiche: 

•	 conduttivo, dissipativo; 
•	� resistenza elevata a olii, grassi, saponi, idrocar-

buri, sostanze chimiche, antipolvere; 
•	� alta resistenza alle sollecitazioni meccaniche, 

all’abrasione, alla compressione ed agli urti; 

•	� superfici continue, con una limitata presenza di 
giunti;

•	 grande facilità di pulizia e manutenzione.

E L E T T R O N I C O  -  S O L U Z I O N I  T E C N I C H E

R I V E S T I M E N T O  D I S S I PAT I V O  E P O S S I D I C O

Layer 3
	 Dissipav (0,15 kg/mq)
Layer 2
	 Dissipav (0,15 kg/mq)
Layer 1
	 Primer Wpox (0,2 kg/mq)

3

2

1

Supporto
trattato
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A L I M E N TA R E

Introduzione

I nostri cicli in resina, studiati per le aziende agroalimentari che si occupano della trasformazione 
degli alimenti, (dalla lavorazione della materia prima al confezionamento e stoccaggio dei prodotti, 
alla predisposizione di aree vendita e/o locali di consumo), garantiscono il rispetto delle più rigorose 
norme sanitarie HACCP, superfici atossiche per evitare la contaminazione degli alimenti. Tecsit offre 
pavimenti in resina altamente performanti per rispondere alle molteplici e specifiche esigenze di ogni 
ramo del settore alimentare, aventi proprietà antisdrucciolo, traspiranti, facilmente lavabili, sanificabili e 
decontaminabili.

Campi applicativi

Soluzioni

•	 Caseifici 
•	 Frutta e verdura 
•	 Carne e pesce 
•	 Enoteche e cantine 
•	 Dolciario e panificazione 

•	 Confezionamento di alimenti 
•	 Ambienti a temperatura controllata 
•	 Cucine, mense 
•	 Celle frigo

Per questo tipo di lavorazioni Tecsit offre soluzioni che presentano le seguenti caratteristiche: 

•	� superfici perfettamente continue, con una 
limitatissima presenza di giunti per evitare 
zone di accumulo di sporcizia e di batteri, 
aventi apposite sgusce di raccordo, che creano 
continuità tra pavimento e pareti;

•	� elevata resistenza ai frequenti contatti con 
sostanze chimiche (acide, basiche, sangue, latte, 
vino, bevande in genere, etc...), ai liquidi e agli oli, 
garantiscono durevolezza nel tempo, evitando 
pesanti costi di manutenzione;

•	� resistenza a frequenti e considerevoli shock termici; 

•	� resistenza alle sollecitazioni meccaniche, 
all’abrasione e agli urti provocati dal continuo 
transito di mezzi meccanici come trans-pallet e 
carrelli;

•	� facilità di pulizia e alta resistenza a frequenti 
lavaggi essendo la resina continua e planare;

•	� sicurezza delle superfici resinate antiscivolo 
in ambienti di lavorazione nei quali la 
pavimentazione è spesso bagnata e quindi 
scivolosa;

A L I M E N TA R E  -  S O L U Z I O N I  T E C N I C H E

R I V E S T I M E N T O  A N T I P O LV E R E  E P O S S I D I C O  
P E R  C O N TAT T O  A L I M E N TA R E

Layer 3
	 Epolack 2900 AB (0,15 kg/mq)
Layer 2
	 Epolack 2900 AB (0,15 kg/mq)
Layer 1
	 Primer AB (0,2 kg/mq)

M A S S E T T O  E P O S S I D I C O

Layer 2
	 Polysan PC (2,0 kg/mq/mm) + spolvero con quarzo sferoidale
Layer 1
	 Primer Wpox (0,2 kg/mq)

2

1

Supporto
trattato

M U LT I S T R AT O  P O L I U R E TA N O  C E M E N T O  

Layer 3
	 Polysan PC Finish (0,5 kg/mq)
Layer 2
	 Polysan PC (2,0 kg/mq/mm) + spolvero con quarzo sferoidale
Layer 1
	 Primer Wpox (0,2 kg/mq)

3

2

1

Supporto
trattato

3

2

1

Supporto
trattato
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E S T E R N O

Introduzione

Queste aree hanno le stesse esigenze di performance e durevolezza degli ambienti industriali, inoltre 
aspettative di qualità estetica, agibilità e sicurezza legate alla quotidianità e al tempo libero. 
Studiate per essere resistenti agli agenti atmosferici, al forte passaggio e per rispondere anche ad esi-
genze di design. 

Campi applicativi

Soluzioni

•	 Aree pubbliche e private. 
•	 Spazi comuni di aree residenziali. 
•	 Piazze, aree pedonali, viali, rampe;

•	 Strutture sportive, piste polivalenti e ciclabili	
•	 Bordi piscina, campi da tennis. 

Per questo tipo di lavorazioni Tecsit offre soluzioni che presentano le seguenti caratteristiche: 

•	� combinano la resistenza, all’elasticità ed alla 
stabilità dei colori e dei materiali;

•	� dalle elevate caratteristiche meccaniche, come 
uniformità di rimbalzo, stabilità di appoggio, anti 
scivolo, dove necessario; 

•	� alte qualità tecniche: elevata resistenza all’usu-
ra, all’abrasione e agli urti; 

•	� elevata resistenza a tutte le condizioni climati-
che ed ai raggi UV, ed all’aggressione di smog; 

•	 ottimo aspetto estetico.

 R I V E S T I M E N T O  D R E N A N T E 

Layer 2
	  Drain + inerte lapideo (1,0 kg/mq + 18,0 kg/mq)
Layer 1
	 Saler PU (0,2 kg/mq)

E S T E R N O  -  S O L U Z I O N I  T E C N I C H E

R I V E S T I M E N T O  AC R I L I C O

Layer 2
	 Protex Mar (0,10 kg/mq)
Layer 1
	 Protex Mar (0,15 kg/mq)

2

1

Supporto
trattato

2

1

Supporto
trattato

R I N N O V O  V E C C H I E  PAV I M E N TA Z I O N I  

Layer 1
	 Color Pav (0,30 kg/mq)

Supporto
trattato

1

R I V E S T I M E N T O  P I S T E  C I C L A B I L I

Layer 4
	 Urban Coat (0,5 kg/mq)
Layer 3
	 Urban Coat (0,5 kg/mq)
Layer 2
	 Urban Coat (0,5 kg/mq)
Layer 1
	 Urban Coat (0,5 kg/mq)

4

3

2

1

Supporto
trattato



19F L O O R I N G18 F L O O R I N G

I  P R O D O T T I

P R O D O T T I
 • Epolack 2900 WB
 • Epolack 2900 AB
 • Protex Mar
 • Polyaqua
 • Epocem 3000 SB
 • Poliu Pav 66
 • Epopavimenti
 • Silith
 • Crilat Flooring

P R I M E R
 • Saler Pu
 • Primer Pu
 • Primer Wpox
 • Primer AB
 • ECT
 • Epomass 100
 • Epoimper F

S T R AT I  D I  F I N I T U R A
T R A S PA R E N T I
 • Pro Lux
 • Ecostar 2K
 • Covacril

R I P R I S T I N O  C R E P E 
E  F E S S U R E
 • Epiconcrete
 • Polyseal 2K

S I G I L L A N T I
 • Polyjoint BM
 • Polyjoint MM
 • PU Seal

 • Dissipav
 • Polysan PC
 • Polysan PC Covin
 • Polysan PC Finish
 • Decor Style
 • Color Pav
 • Drain
 • Idroroad
 • Park

Ph. Markus Spiske - Unsplash
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P R O D O T T I

E P O L AC K  2 9 0 0  W B

Rapporto di catalisi	 Bicomponente
Tipologia	 Resina epossidica
Base	 Acqua
Colore	 RAL

E P O L AC K  2 9 0 0  A B

Rapporto di catalisi	 Bicomponente
Tipologia	 Resina epossidica
Base	 Alcool
Colore	 RAL

P R O T E X  M A R

Rapporto di catalisi	 Monocomponente
Tipologia	 Resina poli-acrilica
Base	 Solvente
Colore	 RAL

P O LYAQ U A

Rapporto di catalisi	 Bicomponente
Tipologia	 Resina poliuretanica
Base	 Acqua
Colore	 RAL	

E P O C E M  3 0 0 0  S B

Rapporto di catalisi	 Bicomponente
Tipologia	 Resina epossidica
Base	 Solvente
Colore	 RAL

P O L I U  PAV  6 6

Rapporto di catalisi	 Bicomponente
Tipologia	 Resina poliuretanica
Base	 Solvente
Colore	 RAL

E P O PAV I M E N T I

Rapporto di catalisi	 Bicomponente
Tipologia	 Resina epossidica
Base	 -
Colore	 RAL

S I L I T H

Rapporto di catalisi	 Monocomponente
Tipologia	 Silicato di litio
Base	 Acqua
Colore	 Trasparente (su richiesta è possibile pigmentarlo)

C R I L AT  F L O O R I N G 

Rapporto di catalisi	 Monocomponente
Tipologia	 Resina metacrilica
Base	� Solvente
Colore	 RAL
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P O LY S A N  P C

Rapporto di catalisi	 Tricomponente
Tipologia	 Resina poliuretanica + cemento bianco
Base	� Acqua
Colore	 Beige - Verde - Grigio - Rosso - Giallo

D I S S I PAV

Rapporto di catalisi	 Bicomponente
Tipologia	 Resina epossidica
Base	� Acqua
Colore	 Nero- Grigio scuro

P O LY S A N  P C  C O V I N G

Rapporto di catalisi	 Tricomponente
Tipologia	 Resina poliuretanica + cemento bianco
Base	� Acqua
Colore	 Beige - Verde - Grigio - Rosso - Giallo

P O LY S A N  P C  F I N I S H

Rapporto di catalisi	 Tricomponente
Tipologia	 Resina poliuretanica + cemento bianco
Base	� Acqua
Colore	 Beige - Verde - Grigio - Rosso - Giallo

D E C O R  S T Y L E

Rapporto di catalisi	 Monocomponente - Bicomponente
Tipologia	 Microcemento
Base	� Acqua
Colore	 Colori Decor Style

C O L O R  PAV

Rapporto di catalisi	 Monocomponente
Tipologia	 Resina acrilica
Base	� Acqua
Colore	 Grigio - Rosso mattone - Terra di Siena
	 Cuoio - Argilla - Testa di Moro

D R A I N

Rapporto di catalisi	 Monocomponente
Tipologia	 Resina poliuretanica
Base	� Solvente
Colore	 Trasparente

I D R O R OA D

Rapporto di catalisi	 Monocomponente
Tipologia	 Resina acrilica
Base	� Acqua
Colore	 Bianco - Giallo - Rosso - Verde

Rapporto di catalisi	 Monocomponente
Tipologia	 Resina epossidica
Base	� Solvente
Colore	 RAL

PA R K 
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P R I M E R

S A L E R  P U

Rapporto di catalisi	 Monocomponente
Tipologia	 Resina poliuretanica
Base	� Solvente
Colore	 Trasparente

E C T

Rapporto di catalisi	 Tricomponente
Tipologia	 Resina epossidica + Cemento bianco
Base	� Acqua
Colore	 Bianco

P R I M E R  P U

Rapporto di catalisi	 Monocomponente
Tipologia	 Resina poliuretanica
Base	 Acqua
Colore	 Trasparente

P R I M E R  W P O X

Rapporto di catalisi	 Bicomponente
Tipologia	 Resina epossidica
Base	� Acqua
Colore	 Trasparente

P R I M E R  A B

Rapporto di catalisi	 Bicomponente
Tipologia	 Resina epossidica
Base	� Alcool
Colore	 Trasparente

S T R AT I  F I N I T U R E  T R A S PA R E N T I

E P O M A S S  1 0 0

Rapporto di catalisi	 Bicomponente
Tipologia	 Resina epossidica
Base	 -
Colore	 Trasparente

E P O I M P E R  F

Rapporto di catalisi	 Bicomponente
Tipologia	 Resina epossidica
Base	� Acqua
Colore	 Trasparente

P R O  L U X

Rapporto di catalisi	 Monocomponente
Tipologia	 Resina poliuretanica
Base	 Solvente
Colore	 Trasparente

E C O S TA R  2 K 

Rapporto di catalisi	 Bicomponente
Tipologia	 Resina poliuretanica
Base	� Acqua
Colore	 Trasparente

C O VAC R I L 

Rapporto di catalisi	 Bicomponente
Tipologia	 Resina poli-acrilica
Base	� Acqua
Colore	 Trasparente
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R I P R I S T I N O  C R E P E  E  F E S S U R E

E P I C O N C R E T E

Rapporto di catalisi	 Bicomponente
Tipologia	 Stucco epossidico
Base	 Acqua
Colore	 Grigio

P O LY S E A L  2 K

Rapporto di catalisi	 Bicomponente
Tipologia	 Resina poliuretanica
Base	 Solvente
Colore	 Grigio

S I G I L L A N T I

P O LYJ O I N T  B M

Rapporto di catalisi	 Monocomponente
Tipologia	 Sigillante poliuretanico a basso modulo
Base	 -
Colore	 Bianco

P O LYJ O I N T  M M

Rapporto di catalisi	 Monocomponente
Tipologia	 Sigillante poliuretanico a medio modulo
Base	 -
Colore	 Grigio

P U  S E A L 

Rapporto di catalisi	 Monocomponente
Tipologia	 Sigillante poliuretanico a medio modulo
Base	 -
Colore	 Grigio
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P R O D O T T I :  C O L O R I

Colori DECORSTYLE

C1

C2

C3

B1

B2

B3

A1

A2

A3

ATTENZIONE.
La resa cromatica della presente stampa non è da considerarsi come campione, ma puramente indicativa.  
Per la corretta resa e tonalità dei campioni confrontarsi con il proprio rivenditore di fiducia.

D1

D2

D3

E1

E2

E3

F1

F2

F3

G1

G2

G3

Colori RAL Disponibili a Magazzino

grigio
cemento

grigio
luce

grigio
tele

blu
luce

rosso
rubino

grigio
ardesia

7015

bianco
puro

9010 7033 7035 7046 5012 3003
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R E F E R E N C E

Le nostre ultime realizzazioni

Mostrare i nostri cantieri non rappresenta per noi 
un puro esercizio stilistico, quanto il desiderio di 
mostrare la reale portata della nostra presenza sui 
cantieri.
Lavorare a stretto contatto con le imprese 
rappresenta una sfida al continuo miglioramento, 
a sviluppare prodotti più performanti, più 
tecnologici.

Capannone 
Biscottificio 
Lazzaroni

Committente
D. Lazzaroni & C. S.p.A

Localizzazione
Isola del Gran Sasso d’Italia
Teramo

31F L O O R I N G

Garage

Committente
Privato
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R E F E R E N C E

Committente
Aeroporto di Genova S.p.A.

Localizzazione
Genova

Arrivo Zona Bagagli
Areoporto  
C. Colombo Genova

Capannone

Localizzazione
Mantova
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R E F E R E N C E

Committente
Cantina Sociale San Severo 

Localizzazione
San Severo (Foggia)

Cantina
Vinicola

Bed & Breakfast

Localizzazione
Crodo (Domodossola)
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R E F E R E N C E

Committente
SPM 

Localizzazione
Varese

Reparto produttivo

Clinica Mobile MotoGP

Committente
Clinica mobile
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R E F E R E N C E

Committente
Privato

Localizzazione
Milano

Terrazza
Milano

Reparto
Produttivo

Localizzazione
Mantova



Sede legale
Via Libarna, 235
15061 - Arquata Scrivia (AL)

Sede operativa 
Via Trattato di Roma, 2
15067 - Novi Ligure (AL)
+39 0143 667749

info@tecsitsystem.com
www.tecsitsystem.com


