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Tecsit è una dinamica azienda italiana 
in continua espansione, che ha fatto 
dell’innovazione tecnologica applicata all’edilizia
e all’industria il suo punto di forza.

In un panorama in cui i prodotti e le tecnologie disponibili si evolvono 
continuamente e in un contesto di cambiamento dell’edilizia e dell’industria, 
Tecsit porta sul mercato linee di prodotto frutto dei più recenti sviluppi tecnologici 
e scientifici, promuovendo a livello nazionale ed internazionale 
le migliori soluzioni per il mondo dell’edilizia, dell’industria e delle costruzioni.
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I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E 
C O P E R T U R E

Introduzione

Le coperture sono sottoposte a numerosi stress: raggi UV del sole, intemperie, aggressioni chimiche, escur-
sioni termiche stagionali che provocano importanti movimenti del supporto e sottopongono l’impermeabi-
lizzazione a continui stress termici e dilatativi.
Le impermeabilizzazioni continue in resina poliuretanica Tecsit rispondono a tutte queste variabili proteg-
gendo e preservando le strutture dall’ingresso dell’acqua piovana.
Tecsit Pro forma un rivestimento continuo impermeabilizzante dotato di eccezionali prestazioni: i test han-
no dimostrato e verificato un aspettativa di vita utile della membrana di almeno 25 anni.

Soluzioni

Campi applicativi

•	 Capacità di allungamento superiore al 900%
•	 Capacità di crack bridging fino 2 mm, a che a 	
	 -10°C
•	 Forza di aderenza per trazione diretta superiore 	
	 a 4 MPa
•	 Resistenza alla trazione pari a 7 N/mm2
•	 Adesione al calcestruzzo superiore a 2 N/mm2
•	 Temperatura di esercizio da -30°C a +90°C

•	 Totale adesione alla superficie
•	 Una volta applicato forma una membrana conti	
	 nua, senza giunti
•	 Certificato anti-radici
•	 Certificato incapsulamento amianto
•	 Resistente all’acqua
•	 Permeabile al vapore acqueo

Con Tecsit Pro è possibile impermeabilizzare ogni tipo di copertura:

•	 Tetti piani
•	 Tetti eccentrici di ogni tipo: cupole, falde inclinate
•	 Coperture tecniche: condizionatori, aspiratori, 	
	 corpi emergenti in genere*
•	 Impermeabilizzazione di soli dettagli: lucernari, 	
	 camini, tubazioni emergenti, ecc..

•	 Rifacimento di vecchie impermeabilizzazioni di 	
	 ogni tipo: senza rimuovere l’impermeabilizzazio-	
	 ne esistente (quindi senza costi, disagi e pericoli 	
	 di demolizione), Tecsit Pro aderisce perfettamen-	
	 te su membrana bituminosa, metallo, PVC, TPO/	
	 FPO, ecc..

C O P E R T U R E  -  S O L U Z I O N I  T E C N I C H E

C L S

Layer 4
	 Pro (0,75 kg/mq)
Layer 3
	 FG 
Layer 2
	 Pro (0,75 kg/mq)
Layer 1
	 Saler PU (0,2 kg/mq)

Layer 5* - Opzionale
	 Pav 66 (0,2 kg/mq)

2

Supporto trattato

1

4

5

3

G U A I N A

Layer 4
	 Pro (0,75 kg/mq)
Layer 3
	 FG 
Layer 2
	 Pro (0,75 kg/mq)
Layer 1
	 Saler PU (0,15 kg/mq)

Layer 5* - Opzionale
	 Pav 66 (0,2 kg/mq)

M E TA L L O

Layer 4
	 Pro (0,75 kg/mq)
Layer 3
	 FG - Bianco
Layer 2
	 Pro (0,75 kg/mq)
Layer 1
	 Saler PU (0,2 kg/mq)

Layer 5* - Opzionale
	 Pav 66 (0,2 kg/mq)

2

Supporto trattato

3

1

4

5

F I B R O C E M E N T O

Layer 3
	 Pro (0,75 kg/mq)
Layer 2
	 Pro (0,75 kg/mq)
Layer 1
	 Saler PU (0,2 kg/mq)

Layer 4** - Opzionale
	 Pav 66 (0,2 kg/mq)

3

2

1

4

Supporto trattato

I motivi di questa capacità prestazionale risiedono nella qualità senza compromessi della resina poliure-
tanica di Tecsit Pro: 

*	 lo strato opzionale garantisce pedonabilità e resistenza agli UV

** 	lo strato opzionale garantisce resistenza agli UV - PER MOTIVI LEGATI AL SUPPORTO NON GARANTISCE PEDONABILITÀ

*Il 30% dei sinistri d’impermeabilizzazione contestati in copertura sono attribuiti a difetti d’impermeabilizzazione dei dettagli o «punti critici».
In questi particolari le tradizionali impermeabilizzazioni prefabbricate (membrane bituminose, PVC, FPO/TPO, ecc..) sono utilizzate al limite delle loro carat-
teristiche tecnologiche e capacità. La conseguenza è una frequente rottura o distacco in corrispondenza di lucernari, camini, tubazioni e corpi emergenti in 
genere. Tecsit Pro invece si trova perfettamente a suo agio in questi particolari e nelle geometrie più complesse, grazie all’applicazione liquida e al tessuto in 
fibra di vetro di armatura, che ne aumenta la resistenza senza snaturarne la naturale elasticità.

2

3

1

Supporto trattato

4

5
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I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E 
I N  P R E S E N Z A  D I  U M I D I TA’

Introduzione

Nelle situazioni in cui l’umidità del supporto è superiore al 5% (valore limite per l’applicazione di resine 
su supporti umidi), Tecsit ha progettato una resina poliuretanica da applicare a freddo in grado di resi-
stere alla tensione vapore. 
Tecsit PU850 forma un rivestimento continuo impermeabile, anche in presenza di umidità, senza la 
necessità di utilizzare una mando di fondo o un primer.

I N  P R E S E N Z A  D I  U M I D I TA’  -  S O L U Z I O N I  T E C N I C H E

C L S

Layer 2
	 PU 850 (0,75 kg/mq)
Layer 1
	 PU 850 (0,75 kg/mq)

Layer 3* - Opzionale
	 Pav 66 (0,2 kg/mq)

2

1

3

Supporto trattato

G U A I N A

Layer 2
	 PU 850 (0,75 kg/mq)
Layer 1
	 PU 850 (0,75 kg/mq)

Layer 3* - Opzionale
	 Pav 66 (0,2 kg/mq)

2

1

3

Supporto trattato

F I B R O C E M E N T O

Layer 2
	 PU 850 (0,75 kg/mq)
Layer 1
	 PU 850 (0,75 kg/mq)

Layer 3** - Opzionale
	 Pav 66 (0,2 kg/mq)

2

1

3

Supporto trattato

*	 lo strato opzionale garantisce pedonabilità e resistenza agli UV

** 	lo strato opzionale garantisce resistenza agli UV - PER MOTIVI LEGATI AL SUPPORTO NON GARANTISCE PEDONABILITÀ

Soluzioni

Campi applicativi

Che si tratti di strutture nuovo o in fase di ristrutturazione, i sistemi Tecsit permettono di rinnovare, 
impermeabilizzare e rivestire:

La qualità di Tecsit PU850 risiede nelle sue caratteristiche principali:

•	 Tetti piani
•	 Tetti eccentrici di ogni tipo: cupole, falde inclinate
•	 Coperture tecniche: condizionatori, aspiratori, 	
	 corpi emergenti in genere*
•	 Impermeabilizzazione di soli dettagli: lucernari, 	
	 camini, tubazioni emergenti, ecc..

•	 Rifacimento di vecchie impermeabilizzazioni di 	
	 ogni tipo: senza rimuovere l’impermeabilizzazio	
	 ne esistente (quindi senza costi, disagi e pericoli 	
	 di demolizione)
•	 Tetti in presenza di umidità relativa superiore al 	
	 5%

•	 Elasticità al 100% pari a ca. 2,2 N/mm2
•	 Forza di aderenza per trazione diretta superiore 	
	 a 3,5 MPa
•	 Resistenza alla trazione superiore a 4 N/mm2 su 	
	 calcestruzzo
•	 Resistenza allo strappo 15 N/mm
•	 Adesione al calcestruzzo superiore a 2 N/mm2

•	 Temperatura di esercizio da -40°C a +100°C
•	 Inodore
•	 Totale adesione alla superficie
•	 Una volta applicato forma una membrana conti	
	 nua, senza giunti
•	 Resistente all’acqua
•	 Permeabile al vapore acqueo

*Il 30% dei sinistri d’impermeabilizzazione contestati in copertura sono attribuiti a difetti d’impermeabilizzazione dei dettagli o «punti critici».
In questi particolari le tradizionali impermeabilizzazioni prefabbricate (membrane bituminose, PVC, FPO/TPO, ecc..) sono utilizzate al limite delle loro carat-
teristiche tecnologiche e capacità. La conseguenza è una frequente rottura o distacco in corrispondenza di lucernari, camini, tubazioni e corpi emergenti in 
genere. Tecsit Pro invece si trova perfettamente a suo agio in questi particolari e nelle geometrie più complesse, grazie all’applicazione liquida e al tessuto in 
fibra di vetro di armatura, che ne aumenta la resistenza senza snaturarne la naturale elasticità.
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I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E 
T E R R A Z Z I  E  B A L C O N I

Introduzione

Il rifacimento tradizionale di terrazze, balconi e ballatoi rappresenta un momento di forte disagio per gli 
utenti: molti giorni di lavorazione, polveri prodotte dalle demolizioni, movimentazione delle macerie, rumo-
re, inaccessibilità agli ambienti per tutta la durata dei lavori, ecc..
I sistemi Tecsit per le impermeabilizzazioni di terrazze e balconi permettono di ripristinare l’impermea-
bilizzazione aderendo direttamente al supporto esistente, senza demolire la vecchia superficie. Questo 
permette di diminuire al minimo ogni disagio.

Soluzioni

Campi applicativi

Che si tratti di strutture nuovo o in fase di ristrutturazione, i sistemi Tecsit permettono di rinnovare, 
impermeabilizzare e rivestire:

•	 Terrazze
•	 Balconi
•	 Ballatoi

•	 Superficie esterne condominiali
•	 Scale

T E R R A Z Z I  E  B A L C O N I  -  S O L U Z I O N I  T E C N I C H E

C L S

Layer 6
	 Pav 66 (0,15 kg/mq)
Layer 5
	 Pav 66 (0,15 kg/mq)
Layer 4
	 Pro (0,75 kg/mq)
Layer 3
	 FG
Layer 2
	 Pro (0,75 kg/mq)
Layer 1
	 Saler PU (0,2 kg/mq)

2

3

1

4

5

6

Supporto trattato

P I A S T R E L L E  ( F I N I T U R A  T R A S PA R E N T E )

Layer 3
	 Pro T (0,75 kg/mq)
Layer 2
	 Pro T (0,75 kg/mq)
Layer 1
	 Primer T (0,07 kg/mq)

3

2

1

Supporto trattato

P I A S T R E L L E  ( F I N I T U R A  C O L O R ATA )

Layer 5
	 Pav 66 (0,15 kg/mq)
Layer 4
	 Pav 66 (0,15 kg/mq)
Layer 3
	 Pro (0,75 kg/mq)
Layer 2
	 Pro (0,75 kg/mq)
Layer 1
	 Epomass 100 (1,00 kg/mq)* miscelato con quarzo sferoidale

5

4

3

2

1

Supporto trattato

Tecsit propone due differenti soluzioni per l’impermeabilizzazione di terrazze e balconi:

•	 Impermeabilizzazione con finitura trasparente
•	 Impermeabilizzazione colorata

L’impermeabilizzazione trasparente è realizzata con Pro T resina poliuretanica alifatica (non ingiallisce se 
esposta ai raggi UV) con un residuo secco del 100% e un elasticità superiore al 300%.

L’impermeabilizzazione colorata è formata da un pacchetto di prodotti che garantisce:

•	 Planarità della superficie (epomass 100)
•	 Impermeabilizzazione (pro)
•	 Finitura alifatica calpestabile (poliu pav 66)

Entrambe le soluzioni permettono lavorazioni celeri, senza i tempi di attesa di un’impermeabilizzazione 
tradizionale.

*il consumo varia in base allo spessore richiesto
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I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E 
C A R R A B I L E

Introduzione e campi applicativi

Parcheggi e rampe d’accesso devono resistere a forti sollecitazioni meccaniche.
Nel caso di ristrutturazioni, l’impermeabilizzazione oltre a dover essere realizzata in tempi molto rapidi, 
per permetterne l’uso ai residenti e agli utenti dovrà rispettare le quote imposte dalle strutture adiacenti. 
Il sistema Tecsit, applicabile sia su CLS sia direttamente sull’asfalto, permette di realizzare in pochi millimetri 
di spessore un’impermeabilizzazione dalle prestazioni elevatissime unita a tempi di realizzazione minimi.
Ogni soluzione avrà uno specifico manto di rivestimento, adatto all’uso intenso che queste applicazioni 
richiedono.

Soluzioni

•	 Impermeabilizzazione continua, senza alcuna 	
	 discontinuità
•	 Impermeabilizzazione di grande resistenza in 	
	 pochi millimetri di spessore
•	 Velocità di esecuzione e minimi disagi
•	 Elasticità del sistema
•	 Resistenza agli UV
•	 Resistenza alle fessurazioni standard del suppor-	
	 to (2 mm di Crack Bridging)
•	 Resistenza ai ristagni d’acqua

•	 Le caratteristiche meccaniche della membrana 	
	 rimangono inalterate da -30°C fino a +90°C
•	 Sistema «leggero» il sistema Tecsit non aggrava i 	
	 solai di eccessivo peso aggiuntivo
•	 Finitura antiscivolo e funzionale, il grado di anti-	
	 scivolo è facilmente modulabile ed è deciso se	
	 condo le destinazioni d’uso della superficie.
•	 Colori e delimitazione di aree, grazie alla dispo-
	 nibilità di colori specifici, le diverse aree sono 	
	 colorate secondo la destinazione d’uso.

C A R R A B I L E  -  S O L U Z I O N I  T E C N I C H E

C L S

Layer 6
	 Pav 66 (0,15 kg/mq)
Layer 5
	 Pav 66 (0,20 kg/mq)
Layer 4
	 Pro (1,00 kg/mq) + spolvero di quarzo sferoidale
Layer 3
	 FG
Layer 2
	 Pro (1,00 kg/mq)
Layer 1
	 Saler PU (0,2 kg/mq)

2

1

4

5

6

Supporto trattato

3

A S FA LT O

Layer 6
	 Pav 66 (0,15 kg/mq)
Layer 5
	 Pav 66 (0,20 kg/mq)
Layer 4
	 Pro (1,25 kg/mq) + spolvero di quarzo sferoidale
Layer 3
	 FG
Layer 2
	 Pro (1,25 kg/mq)
Layer 1
	 Saler PU (0,2 kg/mq)

2

1

4

5

6

3

Supporto trattato

I vantaggi nell’utilizzare un impermeabilizzazione carrabile continua in resina poliuretanica sono molteplici:

*il consumo varia in base allo spessore richiesto
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I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E 
P I S C I N E

Introduzione

La realizzazione di una piscina può spaziare dall’uso privato, come ville e hotel oppure ad un uso pubblico 
per fini sportivi come società ed associazioni sportive.
Indipendentemente dall’ubicazione, per realizzare una piscina tra le molteplici soluzioni esistenti sul merca-
to Tecsit propone la sua soluzione in resina poliuretanica.
Optare l’utilizzo di resine impermeabilizzanti per piscine, vuol dire effettuare una scelta all’avanguardia, 
ove un rivestimento continuo, privo di fughe, andrà a garantire la massima igiene dei supporti, assicurando 
l’impermeabilizzazione totale degli stessi.
Le applicazioni dei rivestimenti in resina possono spaziare dunque dalle piscine interrate o fuori terra, a 
vasche, hamman, spa, centri fitness, abitazioni private e tutte quelle strutture concepite in cemento armato 
da impermeabilizzare e personalizzare

Soluzioni

Campi applicativi

•	 Impermeabilizzazione continua, senza alcuna 	
	 discontinuità
•	 Impermeabilizzazione di grande resistenza in 	
	 pochi millimetri di spessore
•	 Velocità di esecuzione e minimi disagi
•	 Resistenza agli UV
•	 Resistenza alle fessurazioni standard del suppor-	
	 to (2 mm di Crack Bridging)
•	 Può essere usato per impermeabilizzare piscine 	
	 esistenti dove sono stati rilevati perdite, falle o crepe 

•	 Ha un effetto visivo che le altre soluzioni non 	
	 hanno
•	 È possibile rivestire dalle più disparate forme 	
	 geometriche
•	 Volendo, lo strato impermeabilizzante in resina, 	
	 può essere facilmente rivestito con piastrelle in 	
	 ceramica e tutti gli altri rivestimenti tradizional	
	 mente utilizzati per le piscine

Grazie al sistema di impermeabilizzazione Tecsit si potranno realizzare e rivestire piscine dalla più disparata 
forma e finitura. A completamento dell’opera possiamo pensare di dare continuità architettonica rivesten-
do i bordi delle piscine (marciapiedi) mediante resine con finiture antisdrucciolo.

Uno dei casi più frequenti ove si sceglie il rivestimento in resina sulle piscine è quando ci troviamo dinanzi 
ad una struttura vecchia, deteriorata, che presenta infiltrazioni e degrado del cemento armato. Dopo una 
attenta analisi della struttura esistente e una previa valutazione del fondo di posa, ed eventuali bonifiche 
localizzate, possiamo procedere con il nuovo rivestimento per sovrapposizione, senza rimozioni o de-
molizioni del vecchio, abbattendo così i costi, tempi e disagi ingenti che derivano dallo smantellamento e 
smaltimento delle strutture danneggiate.

P I S C I N E  -  S O L U Z I O N I  T E C N I C H E

C L S

Layer 6
	 Pav 66 (0,15 kg/mq)
Layer 5
	 Pav 66 (0,20 kg/mq)
Layer 4
	 Pro (1,00 kg/mq)
Layer 3
	 FG
Layer 2
	 Pro (1,00 kg/mq)
Layer 1
	 Saler PU (0,2 kg/mq)

2

3

1

4

5

6

Supporto trattato

I vantaggi nell’utilizzare un impermeabilizzazione per piscine in resina poliuretanica sono molteplici:

*il consumo varia in base allo spessore richiesto
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I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E 
S O T T O P I A S T R E L L E

Introduzione

Ambienti umidi e soggetti a possibili versamenti d’acqua, come bagni e cucine, richiedono sistemi di imper-
meabilizzazione adeguati a garantire l’integrità delle superfici sottostanti.
A tal proposito Tecsit ha formulato Pro Extra, resina poliuretanica monocomponente senza solventi, in gra-
do di garantire un impermeabilizzazione continua, senza giunture elastica di tipo “undertail”.
La composizione di Pro Extra a base acqua facilità l’applicazione in ambienti chiusi senza creare disagi per 
cattivi odori.

Soluzioni

•	 Capacità di allungamento superiore al 500%
•	 Totale adesione alla superficie
•	 Una volta applicato forma una membrana conti-	
	 nua, senza giunti

•	 Offre permeabilità al vapore acqueo
•	 Inodore
•	 Applicabile sia a pennello che a rullo
•	 Ottimo potere di adesione

B A G N I  E  C U C I N E  -  S O L U Z I O N I  T E C N I C H E

C L S

Layer 3
	 Pro Extra (0,75 kg/mq)
Layer 2
	 Pro Extra (0,75 kg/mq)
Layer 1
	 Primer PU (0,2 kg/mq)

2

3

1

Supporto trattato

I motivi di questa capacità prestazionale risiedono nella qualità senza compromessi della resina poliure-
tanica di Tecsit Pro: 

*il consumo varia in base allo spessore richiesto
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I  P R O D O T T I

P R O D O T T I
	 • Pro
	 • Pro T
	 • Pro 2KW
	 • Pro Extra
	 • Pro Detail

P R I M E R
	 • Saler Pu
	 • Primer Pu
	 • Primer Wpox
	 • Primer T
	 • Primer T-1

S T R AT I  D I  F I N I T U R A
	 • Poliu Pav 66

S I G I L L A N T I
	 • Polyjoint BM
	 • Polyjoint MM
	 • PU Seal

T E S S U T I
	 • Core
	 • FG

R I P R I S T I N O  C R E P E 
E  F E S S U R E
	 • Epiconcrete
	 • Polyseal 2K

		  • PU 850
	 • Raincoat
	 • Easy Proof
	 • Hypercoat

	 • Floor Fix 84
	 • ECT
	 • Epomass 100
	 • Epoimper F
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P R O D O T T I

P R O

Rapporto di catalisi	 Monocomponente
Tipologia	 Resina poliuretanica
Base	 Solvente
Colore	 Bianco, Grigio, Rosso, Blu

P R O  T

Rapporto di catalisi	 Monocomponente
Tipologia	 Resina poliuretanica
Base	 Solvente
Colore	 Trasparente

P R O  P B 2 K

Rapporto di catalisi	 Bicomponente
Tipologia	 Resina poliuretanica-bituminosa
Base	 Solvente
Colore	 Nero

P R O  D E TA I L

Rapporto di catalisi	 Monocomponente
Tipologia	 Resina poliuretanica
Base	 Solvente
Colore	 Grigio

P U  8 5 0

Rapporto di catalisi	 Monocomponente
Tipologia	 Resina poliuretanica
Base	 -
Colore	 Grigio

R A I N C OAT

Rapporto di catalisi	 Monocomponente
Tipologia	 Resina acrilica
Base	 Acqua
Colore	 Bianco, Grigio, Rosso

E A S Y  P R O O F

Rapporto di catalisi	 Monocomponente
Tipologia	 Resina acril-poliuretanica
Base	 Acqua
Colore	 Bianco, Grigio, Rosso, Verde

H Y P E R C OAT 

Rapporto di catalisi	 Monocomponente
Tipologia	 Resina acrilica
Base	� Acqua
Colore	 Bianco, Grigio, Rosso
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P R I M E R

S A L E R  P U

Rapporto di catalisi	 Monocomponente
Tipologia	 Resina poliuretanica
Base	� Solvente
Colore	 Trasparente

P R I M E R  T- 1

Rapporto di catalisi	 Monocomponente
Tipologia	 -
Base	� Solvente 
Colore	 Trasparente

P R I M E R  P U

Rapporto di catalisi	 Monocomponente
Tipologia	 Resina poliuretanica
Base	 Acqua
Colore	 Trasparente

P R I M E R  W P O X

Rapporto di catalisi	 Bicomponente
Tipologia	 Resina epossidica
Base	� Acqua
Colore	 Trasparente

P R I M E R  T

Rapporto di catalisi	 Monocomponente
Tipologia	 -
Base	� Solvente - Alcool
Colore	 Trasparente

F L O O R  F I X  8 4

Rapporto di catalisi	 Bicomponente
Tipologia	 Resina epossi - poliammino ammidica
Base	 Solvente
Colore	 Grigio, Rosso

E C T

Rapporto di catalisi	 Tricomponente
Tipologia	 Resina epossidica + cemento bianco
Base	� Acqua
Colore	 Bianco

E P O M A S S  1 0 0

Rapporto di catalisi	 Bicomponente
Tipologia	 Resina epossidica
Base	 -
Colore	 Trasparente

E P O I M P E R  F 

Rapporto di catalisi	 Bicomponente
Tipologia	 Resina epossidica
Base	� Acqua
Colore	 Trasparente



24 W A T E R  P R O O F I N G 25W A T E R  P R O O F I N G

S T R AT I  F I N I T U R A

P O L I U  PAV  6 6

Rapporto di catalisi	 Bicomponente
Tipologia	 Resina poliuretanica
Base	 Solvente
Colore	 RAL

P O LYJ O I N T  M M

Rapporto di catalisi	 Monocomponente
Tipologia	 Sigillante poliuretanico a medio modulo
Base	 -
Colore	 Grigio

P O LYJ O I N T  B M

Rapporto di catalisi	 Monocomponente
Tipologia	 Sigillante poliuretanico a basso modulo
Base	 -
Colore	 Bianco

P U  S E A L

Rapporto di catalisi	 Monocomponente
Tipologia	 Sigillante poliuretanico a medio modulo
Base	 -
Colore	 Grigio

S I G I L L A N T I

T E S S U T I

C O R E

Rapporto di catalisi	 -
Tipologia	 Tessuto in propilene
Base	 -
Colore	 Bianco

F G

Rapporto di catalisi	 -
Tipologia	 Tessuto in fibra di vetro
Base	 -
Colore	 Bianco

R I P R I S T I N O  C R E P E

E P I C O N C R E T E

Rapporto di catalisi	 Monocomponente
Tipologia	 Stucco epossidico
Base	 -
Colore	 Grigio

P O LY S E A L  2 K

Rapporto di catalisi	 Monocomponente
Tipologia	 Sigillante poliuretanico
Base	 -
Colore	 Grigio
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P R O D O T T I :  C O L O R I

ATTENZIONE.
La resa cromatica della presente stampa non è da considerarsi come campione, ma puramente indicativa.  
Per la corretta resa e tonalità dei campioni confrontarsi con il proprio rivenditore di fiducia.

Colori RAL Disponibili a Magazzino

grigio
cemento

grigio
luce

grigio
tele

blu
luce

rosso
rubino

grigio
ardesia

7015

bianco
puro

9010 7033 7035 7046 5012 3003
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R E F E R E N C E

Le nostre ultime realizzazioni

Mostrare i nostri cantieri non rappresenta per noi 
un puro esercizio stilistico, quanto il desiderio di 
mostrare la reale portata della nostra presenza sui 
cantieri.
Lavorare a stretto contatto con le imprese 
rappresenta una sfida al continuo miglioramento, 
a sviluppare prodotti più performanti, più 
tecnologici.

Capannone 
Biscottificio 
Lazzaroni

Committente
D. Lazzaroni & C. S.p.A

Localizzazione
Isola del Gran Sasso d’Italia
Teramo
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Piscina
privata

Committente
-

Localizzazione
Puglia
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R E F E R E N C E

Committente
Controlli Spa

Localizzazione
Sant’Alcese (Ge)

Controlli Spa
Sant’Olcese 
Genova

Giunti Stadio
Luigi Ferraris
Genova

Committente
-

Localizzazione
Genova
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R E F E R E N C E

Committente
-

Localizzazione
Dogliani (CN)

Piazzetta
Dogliani
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R E F E R E N C E

Specchi d’acqua per Evento Euroflora

Localizzazione
Nervi (Genova)



36 W A T E R  P R O O F I N G 37W A T E R  P R O O F I N G

R E F E R E N C E

Committente
Tillmans 

Localizzazione
Milano

Industria
Tillmans

Via Papigliano

Localizzazione
Genova



38 W A T E R  P R O O F I N G 39W A T E R  P R O O F I N G

R E F E R E N C E

Fioriere

Committente
Privato

Localizzazione
Novi Ligure (AL)

Committente
-

Localizzazione
Matera

Cordoli
Matera

Committente
ENI

Localizzazione
Genova

Edificio
ENI
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R E F E R E N C E

Indemar

Localizzazione
Busalla

Committente
-

Localizzazione
Sanremo

Piscina
Sanremo
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R E F E R E N C E

Parcheggio Multipiano

Localizzazione
Genova

Committente
privato

Localizzazione
Sanremo

Villa
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R E F E R E N C E

Silos Parcheggi

Localizzazione
Genova

Committente
-

Localizzazione
Avigliana

Parcheggio 
Multipiano
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R E F E R E N C E

Committente
privato

Localizzazione
Sanremo

Villa

Committente
-

Localizzazione
Sampierdarena

Copertura
Edificio Storico



Sede legale
Via Libarna, 235
15061 - Arquata Scrivia (AL)

Sede operativa 
Via Trattato di Roma, 2
15067 - Novi Ligure (AL)
+39 0143 667749

info@tecsitsystem.com
www.tecsitsystem.com


