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Tecsit è una dinamica azienda italiana 
in continua espansione, che ha fatto 
dell’innovazione tecnologica applicata all’edilizia
e all’industria il suo punto di forza.

In un panorama in cui i prodotti e le tecnologie disponibili si evolvono 
continuamente e in un contesto di cambiamento dell’edilizia e dell’industria, 
Tecsit porta sul mercato linee di prodotto frutto dei più recenti sviluppi tecnologici 
e scientifici, promuovendo a livello nazionale ed internazionale 
le migliori soluzioni per il mondo dell’edilizia, dell’industria e delle costruzioni.
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C R E D I T S 88
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# 3A 48

A Aderes 100 34, 72

Adesyl PU 301 72

AQ 2014 55

Aquaver BC 84

Aquaver T 84

B Ben Top 55

Brea 48

Brea Top 49

C Char 17 66

Char 21 66

Char 21 Plus 66

Char 22 66

Chemicoat 25

Clean A 85

Clean B 85

Color Pav 29

Convertitore 
di ruggine 59

Cov 1000 46

Cov 1015 47

Cov 2000 46

Covacril 58

Crilat Building 54

Crilat Flooring 27

D Decor Style 28

Dissipav 27

Doubleflex 74

Drain 29

E Easy Proof 11

Ecostar 2K 33

ECT 13, 31

Enamel 59

Epiconcrete 32

Epobit 58

Epocem 3000 SB 25

Epoimper F 14, 32

Epolack 2900 AB 24

Epolack 2900 WB 24

Epomass 100 14, 32

Epopavimenti 26

Epoxid Tar SS400 58

Epozinc 60

F FG 15

Fixolac 12

Floor Fix 84 13, 31,60

Floor Fix 84 HS 60

G Grigioff 84

H Hydroblock WB 44

Hydrosil 45

I Idroroad 29

Infistop 1K 54

Infistop 2K 55

Isoplus 47

K K-1 52

K-1 HD 52

K-2.5 53

K-Admix 52

K-Admix HD 52

K-Grout 53

K-Plug 54

K-Split 53

K-Split - F 53

M Ma-Flame 67, 73

Ma-Repair R2 75

Ma-Repair R4 76

Mafix 55 72

Mafloor A 33

Mafloor C 34

Mapox 34, 72

Mast-Re 67 ,73

Mati Pur 180 67, 75

Mati Pur 75

Mati Flex 180 73

Mati Flex 590 73

Matop 95 75

Moistop 44

Monoflex 74

Monoflex Eco 74

Monoflex X-Treme 74

N NF 595 67

No Slip 46

P P-Stop 55

Park 30

Pavibox 26

Poliu HS 100 26

Poliu Pav 66 25, 58

Poly Acqua 24, 59

Poly Paint 48

Polyjoint BM 14

Polyjoint MM 14, 34

Polysan PC 36 27

Polysan PC 69 28

Polysan PC coving 28

Polysan PC finish 28

Polyseal 816 33

Pox WHS 59

Primer AB 31

Primer PU 12, 30

Primer T 13, 31

Primer T-1 13

Primer Wpox 12, 30,60

Pro 10

Pro 2KW 10

Pro Cover HC 45

O R D I N E  A L FA B E T I C O

NOVITÀ 2021

NOVITÀ 2021

NOVITÀ 2021

NOVITÀ 2021

NOVITÀ 2021

NOVITÀ 2021

NOVITÀ 2021

NOVITÀ 2021



5C A T  G E N  2 0 2 1

L E G E N DA
S C H E DA  P R O D O T T O

Pro Cover WB 45

Pro Detail 11

Pro Extra 11

Pro Lux 33

Pro T 10

Proinject 44

Protex Mar 24

Prymet 85

PU 850 16

Purcoat 27

R Raincoat 11

Rimuovi graffiti 46

Riparpox 32

Rustblock 44

S Saler PU 12, 30

Siletil 45

Silith 26

SL 100 80

SL 200 80

SL 84 80

SLS Tech 25

Solvent 80

Stripper Plus 47

Sundeck Wood oil 84

T Thermo Acustic 48

Titan Plus 47

Top Curing 54

U Urban Coat 29

W Wax 85

Nome prodotto
con colore della categoria di appartenenza

Descrizione

Campi 
d’impiego

Dati
tecnici

Colori disponibili

Le nuove schede prodotto presentano una rinnovata impostazione grafica, 
atta a rendere le informazioni più chiare, fruibili e visivamente piacevoli. Nel-
la legenda sottostante vengono mostrate le informazioni e dove esse sono 
visualizzate.
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9 I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N I  C O N T I N U E

10 Impermeabilizzazioni continue

12 Primer

14 Sigillanti

15 Tessuti

1 6 S I S T E M I  D I  P O S A

2 3 P AV I M E N TA Z I O N I  C O N T I N U E  E  S I S T E M I  M U LT I S T R AT O

24 Rivestimenti in resina e trattamenti per pavimentazioni industriali

28 Rivestimenti in resina decorativi per interni

29 Pavimentazioni urbane

30 Primer

32 Ripristino crepe e fessure

33 Strati di finitura trasparenti

33 Livelline

34 Sigillanti

3 6 S I S T E M I  D I  P O S A

4 3 S I S T E M I  P R O T E T T I V I  E  F O T O C ATA L I T I C I

44 Trattamenti umidità di risalita

44 Linea protezione con nanotecnologia

46 Rimuovi graffiti

47 Linea fotocatalitici

47 Linea pitture e vernici per tetti

R I C E R C A  P E R  A R G O M E N T I
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5 1 C A L C E S T R U Z Z O

52 Prodotti in tecnologia cristallina

54 Rivestimenti protettivi e filmogeni

54 Linea Tunneling

55 Water Stop

5 7 P R O T E Z I O N E  A C C I A I  E  M E TA L L I

58 Rivestimenti in resina per la protezione dell’acciaio

60 Primer

6 3 S I S T E M I  D I  P O S A

6 5 T R AT TA M E N T I  I G N I F U G H I  E  I N T U M E S C E N T I

66 Vernici intumescenti e ignifughe

67 Sigillanti e Schiume

6 9 S I S T E M I  D I  P O S A

7 1 L I N E A  M AT I X

72 Adesivi e sigillanti

74 Adesivi per pavimenti

75 Schiume poliuretaniche

75 Malte tecniche

7 9 D I L U E N T I

80 Diluenti

8 3 C U R A  E  M A N U T E N Z I O N E

84 Linea legno

85 Detergenti
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I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E
C O N T I N U A

Gli impermeabilizzanti Tecsit Pro sono stati progettati per realizzare sistemi 
impermeabili ad altissima affidabilità riducendo i tempi di posa e aumentando 
le performance rispetto ai sistemi tradizionali, pur mantenendo costi 
competitivi. Grazie alla loro struttura alifatica possono essere impiegati anche 
per un uso a vista, non ingiallendo e resistendo ai raggi UV. I prodotti Tecsit 
soddisfano le linee guida UE per questi tipi di materiali: EOTA (European 
Organization of Technical Approval).

IMPERMEABILIZZAZIONI CONTINUE
Tecsit Pro 
Tecsit Pro T
Tecsit Pro 2 KW 
Tecsit Pro Extra
Tecsit PU 850 
Tecsit Pro Detail
Tecsit Raincoat
Tecsit Easy Proof
Tecsit Fixolac

PRIMER
Tecsit Saler Pu
Tecsit Primer Pu
Tecsit Primer Wpox
Tecsit Primer T
Tecsit Primer T-1
Tecsit Floor Fix 84
Tecsit ECT
Tecsit Epomass 100
Tecsit Epoimper F

SIGILLANTI
Tecsit Polyjoint MM
Tecsit Polyjoint BM
Tecsit Mapox

TESSUTI
Tecsit FG

SISTEMI DI POSA
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I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E  C O N T I N U A

T E C S I T  P R O

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Pennello, rullo o sistema airless
Consumo teorico: 1,5 - 2,0 kg/mq (2 strati)
Confezioni: 6,0 kg - 25,0 kg
Colori disponibili:  Bianco, blu, grigio, rosso

T E C S I T  P R O  T

Impermeabilizzante trasparente in resina poliuretani-
ca alifatica, monocomponente a base solvente. Una 
volta applicato crea in poche ore una membrana ela-
stica continua, senza sormonti, con un ottima capa-
cità di crack-bridging idonea a far fronte alle normali 
sollecitazioni dinamiche presenti su balconi e terraz-
ze.

Impermeabilizzazioni continue

Impermeabilizzazioni continue

Impermeabilizzazioni continue

T E C S I T  P R O  2  K W

Impermeabilizzante in resina poliuretanica bicompo-
nente esente da solventi. Dotato di una buona ela-
sticità, è certificato per il contatto diretto con acqua 
potabile. 

Rapporto di catalisi: Bicomponente
Rapporto di miscelazione: 6:1
Applicazione: Pennello, rullo o sistema airless
Consumo teorico: 1,5 - 2,0 kg/mq (2 strati)
Confezioni: 7,0 kg (6 + 1)
Colori disponibili: Bianco, grigio

T E C S I T  P R O  E X T R A

Impermeabilizzante in resina acril-poliuretanica mo-
nocomponente a base acqua. Terminato il processo 
di indurimento, il prodotto presenta una consistenza 
plastica, molto resistente, nonostante riesca a mante-
nere una capacità di allungamento pari al 500% an-
che a temperature superiori i 20°C. Pro Extra è stato 
progettato per impermeabilizzazione di massetti sot-
to-piastrella.

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Pennello, rullo o sistema airless
Consumo teorico: 1,5 - 2,0 kg/mq (2 strati)
Confezioni: 7,0 kg - 25,0 kg
Colori disponibili: Bianco, grigio, rosso

Impermeabilizzante in resina poliuretanica mono-
componente a base solvente. Dotato di un elevata 
elasticità (> 900%) e di un elevata resistenza a tra-
zione, una volta indurito realizza un impermeabiliz-
zazione continua e duratura in totale aderenza alla 
superficie.

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Pennello, rullo o sistema airless
Consumo teorico: 1,5 - 2,0 kg/mq (2 strati)
Confezioni: 1,0 kg - 10,0 kg - 20,0 kg
Colori disponibili: Trasparente

Impermeabilizzazioni continue
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T E C S I T  P U  8 5 0

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Pennello, rullo o sistema airless
Consumo teorico: 1,5 - 1,8 kg/mq (3 strati)
Confezioni: 6,0 kg - 25,0 kg
Colori disponibili: Grigio

T E C S I T  P R O  D E TA I L

Impermeabilizzante in resina poliuretanica mono-
componente a base solvente, rinforzata con fibre di 
vetro. Grazie alla sua versatilità è adatto alla sigillatu-
ra, riparazione ed impermeabilizzazione dei particola-
ri tecnici quali: lucernari, gronde, camini, scarichi, ecc..

Impermeabilizzazioni continue

Impermeabilizzazioni continue

Impermeabilizzazioni continue

Impermeabilizzazioni continue

T E C S I T  R A I N C OAT

Tecsit Raincoat è un rivestimento elastomerico a 
base acrilica, monocomponente, idrodiluibile. Pro-
gettato per l’impermeabilizzazione, la manutenzione 
e la protezione di vecchie e nuove coperture. Nel co-
lore bianco respinge i raggi IR del sole consentendo 
un minore riscaldamento della struttura. Prodotto a 
base acqua.

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Pennello, rullo o sistema airless
Consumo teorico: 0,5 kg/mq (2 strati)
Confezioni: 25,0 kg
Colori disponibili: Bianco, grigio, rosso

TECSIT EASY PROOF

Tecsit Easyproof è un rivestimento in resina elasto-
merica a base acril-poliuretanica, monocomponente, 
idrodiluibile. Progettato per la realizzazione di sistemi 
impermeabili continui e manutenzione su vecchie e 
nuove coperture. Nel colore bianco respinge i raggi IR 
del sole consentendo un minore riscaldamento della 
struttura. Prodotto a base acqua.

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Pennello, rullo o sistema airless
Consumo teorico: 0,5 kg/mq (2 strati)
Confezioni: 25,0 kg
Colori disponibili: Grigio, bianco,rosso, verde

I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E  C O N T I N U A

Tecsit PU 850 è un membrana in resina poliuretani-
ca monocomponente, applicata allo stato liquido e a 
freddo. Garantisce una buona elasticità e viene utiliz-
zato per realizzare impermeabilizzazioni dove il sot-
tofondo è bagnato e ha un umidità superiore al 4%. 
Igroindurente e autolivellante, offre un buon livello di 
protezione ed impermeabilizzazione. 
Non è pedonabile, necessita di essere protetto da 
una finitura.

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Pennello o rullo
Consumo teorico: 1,5 - 2,0 kg/mq (2 strati)
Confezioni: 6,0 kg
Colori disponibili: Bianco, grigio



12 C A T  G E N  2 0 2 1

I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E  C O N T I N U A

T E C S I T  F I X O L AC

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Pennello, rullo o sistema airless
Consumo teorico: 0,15 kg/mq (2 strati)
Confezioni: 20,0 kg
Colori disponibili: RAL

T E C S I T  S A L E R  P U

Tecsit Saler PU è un primer in resina poliuretanica, 
monocomponente, trasparente, aromatico. È se-
mi-rigido, penetra in profondità nel supporto dove 
è applicato. Indicato principalmente per supporti 
porosi. Tecsit Saler PU è igroindurente, termoindu-
rente vulcanizza a contatto con la superficie e grazie 
all’umidità. Crea una barriera al vapore duratura. 
Base solvente.

Impermeabilizzazioni continue

Primer

Primer

Primer

T E C S I T  P R I M E R  P U

Tecsit Primer PU è un primer in resina poliuretanica, 
monocomponente, trasparente, aromatico. È un pri-
mer a bassa viscosità e vulcanizza grazie all’umidità 
atmosferica. Progettato per aumentare l’adesione 
di prodotti poliuretanici su substrati porosi. Base 
acqua.

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Pennello, rullo o sistema airless
Consumo teorico: 0,15 - 0,20 kg/mq (1 strato)
Confezioni: 1,0 kg - 5,0 kg - 20,0 kg
Colori disponibili: Trasparente

TECSIT PRIMER WPOX

Tecsit Primer Wpox è un primer bicomponente in 
resina epossidica ad elevato contenuto solido. Base 
acqua.

Rapporto di catalisi: Bicomponente
Rapporto di miscelazione: 1:1
Applicazione: Pennello, rullo o sistema airless
Consumo teorico: 0,15 - 0,2 kg/mq (1 strato)
Confezioni: 10,0 kg (5 + 5) - 20,0 kg (10 + 10)
Colori disponibili: Trasparente

Tecsit Fixolac è uno smalto lucido, monocomponen-
te a base di resine sintetiche uretanizzate, tixotro-
pico.
Progettato per la protezione di vecchie e nuove co-
perture, ha ottime proprietà anticorrosive.

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Pennello, rullo o sistema airless
Consumo teorico: 0,15 - 0,20 kg/mq (1 strato)
Confezioni: 1,0 kg - 5,0 kg - 28,0 kg
Colori disponibili: Trasparente
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T E C S I T  P R I M E R  T

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Panno o straccio
Consumo teorico: 0,05 - 0,07 kg/mq (1 strato)
Confezioni: 1,0 kg - 5,0 kg
Colori disponibili: Trasparente

T E C S I T  P R I M E R  T- 1

Tecsit Primer T-1 è un primer/attivatore monocom-
ponente, trasparente, realizzato per assicurare l’a-
desione su substrati non porosi. Prodotto a base 
silanica, non crea pellicole sul supporto.

Primer

Primer

Primer

Primer

TECSIT FLOOR FIX 84

Tecsit Floor Fix 84 è un primer anticorrosivo a base 
di resine epossi-poliammino ammidiche particolar-
mente modificate, bicomponente, base solvente. 
Progettato per la primerizzazione delle superfici in 
metallo, può essere applicato su superfici in acciaio 
carbonioso.

Rapporto di catalisi: Bicomponente
Rapporto di miscelazione: 6,7:1
Applicazione: Pennello, rullo o sistema airless
Consumo teorico: 0,07 - 0,1 kg/mq (1 strato)
Confezioni: 7,7 kg (6,7 + 1)   -  30,8 kg (26,8 + 4) 
Colori disponibili: Rosso, grigio (ral 7035)

T E C S I T  E C T

Tecsit ECT è un rivestimento a base epossi-cemen-
to, tricomponente a basso spessore, tixotropico, 
formulato appositamente per la preparazione di 
sottofondi cementizi umidi o con umidità di risalita.

Rapporto di catalisi: Tricomponente
Rapporto di miscelazione: 1:1:2
Applicazione: Pennello, rullo o spatola
Consumo teorico: 0,5 kg/mq (1 strato)
Confezioni: 15,0 kg (2,5 + 2,5 + 10)
Colori disponibili: Bianco

I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E  C O N T I N U A

Tecsit Primer T è un primer monocomponente, tra-
sparente, realizzato per assicurare l’adesione su 
substrati non porosi.

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Panno o straccio
Consumo teorico: 0,05 - 0,07 kg/mq (1 strato)
Confezioni: 1,0 kg - 5 kg.
Colori disponibili: Trasparente
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I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E  C O N T I N U A

TECSIT EPOMASS 100

Rapporto di catalisi: Bicomponente
Rapporto di miscelazione: 2:1
Applicazione: Rullo o spatola
Consumo teorico: 0,15 - 0,4 kg/mq (1 strato) 
come consolidante 
resina + inerte (1 strato) 
come massetto / autolivellante 
Confezioni: 21,0 kg (14 + 7)
Colori disponibili: Trasparente

TECSIT EPOIMPER F

Tecsit Epoimper F è un primer bicomponente filleriz-
zato in resina epossidica. 
Base solvente. 
Appositamente formulato per la primerizzazione di 
sottofondi umidi.

Primer

Primer

Sigillanti

Sigillanti

TECSIT POLYJOINT MM

Tecsit Polyjoint MM è un adesivo e sigillante poliu-
retanico monocomponente, igroindurente a rapido 
indurimento. 
Presenta un’elevata resistenza agli agenti atmosferici 
e alle sostanze chimiche. Permanentemente elastico, 
possiede un ottima durezza superficiale e una buona 
resistenza allo strappo. Praticamente esente da riti-
ro. La temperatura di lavoro va dai - 40°C ai + 90°C.

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Pistola
Consumo teorico: s.t. 
Confezioni: Scatole da 12 salsicciotti
Colori disponibili: Grigio chiaro

TECSIT POLYJOINT BM

Tecsit Polyjoint BM è un sigillante elastomerico mo-
nocomponente a basso modulo, igroindurente a 
rapido indurimento. Presenta un’elevata resistenza 
agli agenti atmosferici e alle sostanze chimiche. Pro-
gettato per la sigillatura di giunti soggetti a dilata-
zioni e movimento. Adatto per applicazione interne 
ed esterne.

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Pistola
Consumo teorico: s.t.
Confezioni: Scatole da 20 salsicciotti da 600 ml
Colori disponibili: Bianco, grigio chiaro

Tecsit Epomass 100 è un primer epossidico bicom-
ponente, esente da solventi. Consolidante ed imper-
meabilizzante, progettato per sottofondi cementizi, 
anche umidi e in condizioni climatiche sfavorevoli. 
Miscelato con inerte può essere utilizzato per la for-
mulazione di malte resinose.

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Pennello, rullo o sistema airless
Consumo teorico: 0,15 - 0,20 kg/mq (1 strato)
Confezioni: 1,0 kg - 5,0 kg - 28,0 kg
Colori disponibili: Trasparente
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T E C S I T  F G

Confezioni: 0,6 m x 150 m - 1,2 m x 150 m
Colori disponibili: Bianco

Tessuti

I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E  C O N T I N U A

Tecsit FG è un rotolo composto di fili in fibra di ve-
tro di lunghezza variabile tra i 3 e 5 cm, disposti in 
maniera omogenea su un piano con orientamento 
casuale. La grammatura è di 150 grammi per metro 
quadrato.
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I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E  C O P E R T U R A  I N  C L S

Layer 3
	 Pro (0,75-1,25 kg/mq)
Layer 2
	 Pro  (0,75-1,25 kg/mq)
Layer 1
	 Saler PU (0,2 kg/mq)

2

3

1

Supporto trattato

I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E  C O P E R T U R A
I N  L A M I E R A  G R E C ATA

Layer 3
	 Pro (0,75-1,25 kg/mq)
Layer 2
	 Pro  (0,75-1,25 kg/mq)
Layer 1
	 Flor Fix 84 (0,07-0,1 kg/mq) Supporto trattato

I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E  C O P E R T U R A
I N  G U A I N A  B I T U M I N O S A

Layer 3
	 Pro (0,75-1,25 kg/mq)
Layer 3
	 Pro (0,75-1,25 kg/mq)
Layer 2
	 Saler PU (0,2 kg/mq)
Layer 1
	 Guaina bituminosa

4

3

2

1

Supporto trattato

I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N I  P E R  C O P E R T U R A

I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E / I N C A P S U L A M E N T O
O N D U L I N E  I N  F I B R O C E M E N T O

Layer 3
	 Pro (0,75-1,25 kg/mq)
Layer 3
	 Pro (0,75-1,25 kg/mq)
Layer 1
	 Saler PU (0,2 kg/mq) Supporto trattato



I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E  C O P E R T U R A
C L S  I N  P R E S E N Z A  D I  U M I D I TA’

Layer 3
	 PU 850 (0,5 kg/mq)
Layer 2
	 PU 850 (0,5 kg/mq)
Layer 1
	 PU 850 (0,5 kg/mq)

P R O T E Z I O N E  C O P E R T U R A  I N  C L S

Layer 3
	 Raincoat (0,15 kg/mq)
Layer 3
	 Raincoat (0,15 kg/mq)
Layer 1
	 Primer PU (0,2 kg/mq)

3

2

1

Supporto trattato

3

2

1

Supporto trattato
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I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N I  C I S T E R N E

I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E  C L S  A
C O N TAT T O  C O N  AC Q U A  P O TA B I L E

Layer 3
	 Pro 2KW  (0,75-1,25 kg/mq)
Layer 2
	 Pro 2KW  (0,75-1,25 kg/mq)
Layer 1
	 Primer Wpox / Primer AB (0,2 kg/mq)

3

2

1

Supporto
trattato



I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E  T R A S PA R E N T E

Layer 3
Pro T (0,75 kg/mq)

Layer 2
Pro T (0,75 kg/mq)

Layer 1
Primer T (0,07 kg/mq)

3

2

1

Supporto trattato

I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E  S O T T O  P I A S T R E L L A

Layer 3
Pro Extra (0,75 kg/mq)

Layer 2
Pro Extra (0,75 kg/mq)

Layer 1
Primer PU (0,2 kg/mq)

3

2

1

Supporto trattato
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I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E / P R O T E Z I O N E  C L S  A
C O N TAT T O  C O N  AC Q U A  P O TA B I L E

Layer 5
Epolack 2900 AB (0,1 kg/mq)

Layer 4
Epolack 2900 AB (0,15 kg/mq)

Layer 3
Pro (1,00 kg/mq)

Layer 2
Pro (1,00 kg/mq)

Layer 1
Saler PU (0,2 kg/mq)

5

4

3

2

1

Supporto trattato

I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N I  P E R  T E R R A Z Z E  E  B A L C O N I
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I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E  C A R R A B I L E

I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E  C A R R A B I L E

Layer 6
Pav 66 (0,20 kg/mq)

Layer 5
Pav 66 (0,20 kg/mq)

Layer 4
Pro (1,00 kg/mq) + spolvero di quarzo sferoidale

Layer 3
	 FG
Layer 2

Pro (1,00 kg/mq)
Layer 1

Saler PU (0,2 kg/mq)

2

1

4

5

6

Supporto trattato

3

IMPERMEABILIZZAZIONE CARRABILE

STRATIGRAFIA CONSUMO TEORICO

1. Sottofondo in CLS -

2. Tecsit Saler PU 0,2 kg/mq

3. Tecsit Pro (1° mano) 1,00 - 1,25 kg/mq

4. Tecsit Pro (2° mano) + inerte 1,00 - 1,25 kg/mq

5. Tecsit Poliu Pav 66 (1° mano) 0,20 kg/mq

6. Tecsit Poliu Pav 66 (2° mano) 0,15 kg/mq



I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N I  P I S C I N E

Layer 6
Pav 66 (0,15 kg/mq)

Layer 5
Pav 66 (0,20 kg/mq)

Layer 4
Pro (1,00 kg/mq)

Layer 3
	 FG
Layer 2

Pro (1,00 kg/mq)
Layer 1

Saler PU (0,2 kg/mq)

2

3

1

4

5

6

Supporto trattato
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I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E  P I S C I N E

IMPERMEABILIZZAZIONE PISCINE

STRATIGRAFIA CONSUMO TEORICO

1. Sottofondo in CLS -

2. Tecsit Saler PU 0,2 kg/mq

3. Tecsit Pro (1° mano) + Tecsit FG 1,00 - 1,25 kg/mq

4. Tecsit Pro (2° mano) 1,00 - 1,25 kg/mq

5. Tecsit Poliu Pav 66 (1° mano) 0,20 kg/mq

6. Tecsit Poliu Pav 66 (2° mano) 0,15 kg/mq
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F L O O R I N G

La resistenza ai carichi pesanti, spesso concentrati in piccoli spazi, e agli agenti 
chimici, sono le principali caratteristiche che una superficie industriale deve 
rispettare. 
Pavimenti inadatti sono destinati a rovinarsi e sgretolarsi in breve tempo. 
Tecsit ha formulato una linea di prodotti per i rivestimenti di pavimenti industriali 
o per la realizzazione degli stessi, che può vantare un altissima gamma qualitativa.

PAVIMENTAZIONI  CONTINUE E S ISTEMI  MULTISTR ATO

RIVESTIMENTI IN RESINA  
E TRATTAMENTI PER PAVIMENTI INDUSTRIALI
Tecsit Epolack 2900 WB
Tecsit Epolack 2900 AB
Tecsit Protex Mar
Tecsit Poly Acqua 
Tecsit Epocem 3000 SB 
Tecsit Poliu Pav 66
Tecsit SLS Tech
Tecsit Chemicoat
Tecsit Poliu HS 100
Tecsit Epopavimenti
Tecsit Pavibox
Tecsit Silith
Tecsit Purcoat
Tecsit Crilat Flooring
Tecsit Dissipav
Tecsit Polysan PC 36 
Tecsit Polysan PC 69
Tecsit Polysan PC Coving
Tecsit Polysan PC Finish

RIVESTIMENTI IN RESINA DECORATIVI 
PER INTERNI
Tecsit  Decor Style

PAVIMENTAZIONI URBANE 
Tecsit Urban Coat
Tecsit Idroroad
Tecsit Color Pav
Tecsit Drain
Tecsit Park

PRIMER
Tecsit Saler Pu
Tecsit Primer Pu
Tecsit Primer Wpox
Tecsit Primer T
Tecsit Primer AB
Tecsit Floor Fix 84
Tecsit ECT
Tecsit Epomass 100
Tecsit Epoimper F

RIPRISTINO CREPE E FESSURE
Tecsit Epiconcrete
Tecsit Riparpox
Tecsit Polyseal 816

STRATI FINITURE TRASPARENTI
Tecsit Pro Lux
Tecsit Ecostar 2 k

LIVELLINE
Tecsit Mafloor A
Tecsit Mafloor C

SIGILLANTI
Tecsit Polyjoint MM
Tecsit Mapox
Tecsit Aderes 100

SISTEMI DI POSA
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TECSIT EPOLACK 2900 WB

Rapporto di catalisi: Bicomponente
Rapporto di miscelazione: 1:1
Applicazione: Pennello, rullo o sistema airless
Consumo teorico: 0,25 kg/mq (2 strati)
Confezioni:
10,0 kg (5 + 5)
20,0 kg (10 + 10)
Colori disponibili: RAL

Rapporto di catalisi: Bicomponente
Rapporto di miscelazione: 1:1
Applicazione: Pennello, rullo o sistema airless
Consumo teorico: 0,25 kg/mq (2 strati)
Confezioni: 12,5 KG (10+2,5)
Colori disponibili: RAL

TECSIT EPOLACK 2900 AB

Tecsit Epolack 2900 AB è un rivestimento epossidi-
co bicomponente a base alcool. Grazie ai particolari 
pigmenti utilizzati per la pigmentazione si ottengo-
no pellicole di alta lucentezza, prive di appiccicosità, 
con eccezionale resistenza chimica e durezza super-
ficiale, idoneo per il contatto alimentare. Assicura 
una superficie liscia ed uniforme, facilmente pulibile 
e disinfettabile.

Rivestimenti in resina e trattamenti 
per pavimenti industriali

Rivestimenti in resina e trattamenti 
per pavimenti industriali

Rivestimenti in resina e trattamenti 
per pavimenti industriali

Rivestimenti in resina e trattamenti
per pavimenti industriali

TECSIT PROTEX MAR

Tecsit Protex Mar è uno smalto semilucido mono-
componente al clorocaucciù per supporti in calce-
struzzo nuovi e vecchi, e supporti in metallo.

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Pennello, rullo o sistema airless
Consumo teorico: 0,15 - 0,2 kg/mq (2 strati)
Confezioni: 10,0 kg - 20,0 kg
Colori disponibili: RAL

TECSIT POLY ACQUA

Tecsit Poly Acqua è una finitura poliuretanica bicom-
ponente, ad adesione diretta. Ottima resistenza alle 
intemperie, all’acqua e agli alcali. È una finitura alifa-
tica. Base acqua.

Rapporto di catalisi: Bicomponente
Rapporto di miscelazione: 4:1
Applicazione: Pennello, rullo o sistema airless
Consumo teorico: 0,25 kg/mq (2 strati)
Confezioni: 5,0 kg (4 + 1) - 20,0 kg (16 + 4)
Colori disponibili: RAL, trasparente

Tecsit Epolack 2900 WB è un rivestimento epossidi-
co bicomponente ad elevato contenuto solido, base
acqua. Grazie ai particolari pigmenti utilizzati per la 
pigmentazione si ottengono pellicole di alta lucen-
tezza, prive di appiccicosità, con eccezionale resi-
stenza chimica e durezza superficiale. Assicura una 
superficie liscia ed uniforme, facilmente pulibile
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TECSIT EPOCEM 3000 SB

Rapporto di catalisi: Bicomponente
Rapporto di miscelazione: 5:1
Applicazione: Pennello, rullo o sistema airless
Consumo teorico: 0,25 kg/mq (2 strati)
Confezioni:
6,0 kg (5 + 1) 
12,0 kg (10 + 2) 
24,0 kg (20 + 4)
Colori disponibili: RAL

TECSIT POLIU PAV 66

Tecsit Poliu Pav 66 è un rivestimento in poliestere 
isocianato bicomponente, alifatico. Dotato di eleva-
ta resistenza alle intemperie e agli agenti chimici (oli, 
benzine, solventi, soluzioni acide e basiche). Base 
solvente.

Rivestimenti in resina e trattamenti
per pavimenti industriali

Rivestimenti in resina e trattamenti 
per pavimenti industriali

Rivestimenti in resina e trattamenti 
per pavimenti industriali

Rivestimenti in resina e trattamenti
per pavimenti industriali

T E C S I T  S L S  T E C H 

Tecsit SLS Tech è un composto poliuretanico bicom-
ponente, esente da solventi. Formulato apposita-
mente per riempimenti e livellamenti, rapido induri-
mento. Il prodotto una volta indurito diventa molto 
resistente (carrabile). Nel processo di polimerizza-
zione il prodotto si espande in volume.

Rapporto di catalisi: Bicomponente
Rapporto di miscelazione: 4:1
Applicazione: Spatola
Consumo teorico: 1,6 kg/mq/mm
Confezioni: 12,5 kg (10 + 2,5)
Colori disponibili: Grigio

T E C S I T  C H E M I C OAT

Tecsit Chemicoat è un rivestimento impermeabiliz-
zante in poliestere, bicomponente, alifatico.
Fornisce un elevata resistenza contro aggressivi 
chimici di varia natura. Rimane permanentemente 
morbido al tatto. Elevata resistenza allo strappo

Rapporto di catalisi: Bicomponente
Rapporto di miscelazione: 3:1
Applicazione: Pennello, rullo o sistema airless
Consumo teorico: 0,25 kg/mq (2 strati)
Confezioni: 17,5 kg (14 + 3,5)
Colori disponibili: RAL

Tecsit Epocem 3000 SB è un trattamento epossi-
dico antipolvere bicomponente a base di resine 
epossidiche, base solvente.Tecsit Epocem 3000 SB 
si presenta semilucido-satinato, viene applicato su 
pavimentazioni in calcestruzzo come trattamento 
antipolvere a basso spessore (100-150 µm).

Rapporto di catalisi: Bicomponente
Rapporto di miscelazione: 5:1,5
Applicazione: Pennello, rullo o sistema airless
Consumo teorico: 0,25 kg/mq (2 strati)
Confezioni: 6,5 kg (5 + 1,5) - 19,5 (15 + 4,5)
Colori disponibili: RAL

NOVITÀ 2021
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TECSIT POLIU HS 100

Rapporto di catalisi: Bicomponente
Rapporto di miscelazione: 100:36
Applicazione: Pennello, rullo o sistema airless
Consumo teorico: 0,25 kg/mq (2 strati)
Confezioni: 17,8 kg (13,1 + 4,7)
Colori disponibili: RAL

TECSIT EPOPAVIMENTI

Rivestimento epossidico autolivellante bicompo-
nente, per pavimentazioni da 1 a 3 mm. Epopavi-
menti è realizzato con speciali resine e cariche mine-
rali ad alta resistenza, garantisce ottima flessibilità, 
durezza, resistenza al traffico gommato e ottima 
resistenza chimica. 

T E C S I T  PAV I B O X

Rivestimento in resina poliacrilica monocompo-
nente a base acqua. Applicato su superfici in CLS 
forma un rivestimento carrabile, resistente agli 
stress meccanici. Pavibox si lega tenacemente al 
substrato. Grazie allo strato di idrorepellenza e 
alla totale resistenza ad olii e pneumatici protegge 
il pavimento dalle aggressioni chimiche e lo rende 
facilmente pulibile.

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Rullo o pennello
Consumo teorico: 0,25 kg/mq (2 strati)
Confezioni: 5,0 kg
Colori disponibili: grigio, rosso

T E C S I T  S I L I T H

Impermeabilizzante protettivo antidegradante per 
calcestruzzi, efficace sia in spinta negativa sia in 
spinta positiva. E’ in grado di penetrare sino a 40 
mm nel supporto; conferisce al calcestruzzo trattato 
una capacità impermeabile duratura ed è in grado 
di indurire la superficie del calcestruzzo attraverso 
una cristallizzazione inorganica capace di formare 
uno strato corticale con caratteristiche senza eguali. 

Rapporto di catalisi: Monomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Pennello, rullo o sistema airless
Consumo teorico: 0,2 - 0,4 kg/mq (1 strato)
Confezioni: 5,0 kg - 20,0 kg
Colori disponibili: Trasparente 
(pigmentato su richiesta)

Tecsit Poliu HS 100 è un rivestimento bicomponen-
te in resina poliuretanica con un residuo secco pari 
a 100. Dotato di elevata resistenza alle intemperie 
e agli agenti chimici (oli, benzine, solventi, soluzioni 
acide e basiche), elevato potere di adesione al sup-
porto sia primerizzato che non. Base solvente.

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: 5:1
Applicazione: Rullo o spatola
Consumo teorico: 2,0 kg/mq/mm
Confezioni: 6,0 kg (5 + 1)
Colori disponibili: RAL

NOVITÀ 2021

Rivestimenti in resina e trattamenti 
per pavimenti industriali

Rivestimenti in resina e trattamenti 
per pavimenti industriali

Rivestimenti in resina e trattamenti 
per pavimenti industriali

Rivestimenti in resina e trattamenti 
per pavimenti industriali
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TECSIT PURCOAT

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione:-
Applicazione: Pennello, rullo o sistema airless
Consumo teorico: 
0,35 kg/mq (2 strati)
0,5 kg/mq (3 strati)
Confezioni: 1,0 kg - 5,0 kg - 28,0 kg
Colori disponibili: Trasparente

TECSIT CRILAT FLOORING

Resina metacrilica in soluzione di solventi, mono-
componente, a bassa viscosità che penetra per 
assorbimento capillare nei manufatti di cemento. 
Contiene speciali polimeri che esplicano un azione 
idrofobizzante e protettiva nei confronti dei mate-
riali trattati.

T E C S I T  D I S S I PAV

Tecsit Dissipav è un rivestimento epossidico bicom-
ponente a base acqua, progettato per rendere la 
pavimentazione antistatica e con capacita dissipati-
ve dell’elettricità, creando un’efficace protezione da 
eventi ESD (“ElectroStaticDischarge”, ovvero scari-
che elettrostatiche)

Rapporto di catalisi: Bicomponente
Rapporto di miscelazione: 1:1
Applicazione: Pennello, rullo o sistema airless
Consumo teorico: 0,25 kg/mq (2 strati)
Confezioni:
10,0 kg (5 + 5) 
20,0 kg (10 + 10)
Colori disponibili: Nero

TECSIT POLYSAN PC 36

Poliuretano-cemento, tricoponente colorato pron-
to all’uso. Il prodotto una volta applicato garantisce 
un ottimo livello di resistenza contro le aggressioni 
chimiche e fornisce un alta resistenza all’abrasione. 
Polysan PC 36, grazie alla sua composizione è ido-
neo per realizzare pavimentazione da 3 a 6 mm di 
spessore.

Rapporto di catalisi: Tricomponente
Rapporto di miscelazione: s.t.
Applicazione: Rullo e spatola
Consumo teorico: 1,9 kg/mq/mm
Confezioni: 28,4 kg
Colori disponibili: Beige, verde, grigio, rosso, 
giallo

Rivestimento in resina poliuretanica, monocom-
ponente, trasparente semirigido che penetra in 
profondità. Il prodotto è igroindurente e termoin-
durente quindi vulcanizza a contatto con la super-
ficie e l’umidità. Tecsit PurCoat in grado di resistere 
all’azione aggressiva procurata da acidi, basi, sali, 
oli, idrocarburi e solventi, garantendo protezione e 
impermeabilizzazione della superficie.

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Pennello, rullo o sistema airless
Consumo teorico: 0,08 - 0,15 kg/mq (1 strato)
Confezioni: 15,0 kg - 20,0 kg
Colori disponibili: Trasparente

Rivestimenti in resina e trattamenti 
per pavimenti industriali

Rivestimenti in resina e trattamenti  
per pavimenti industriali

Rivestimenti in resina e trattamenti  
per pavimenti industriali

Rivestimenti in resina e trattament 
per pavimenti industriali
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TECSIT POLYSAN PC 69 

Rapporto di catalisi: Tricomponente
Rapporto di miscelazione: s.t.
Applicazione: Rullo e spatola
Consumo teorico: 1,9 kg/mq/mm
Confezioni: 28,4 kg
Colori disponibili: Beige, verde, grigio, rosso, 
giallo

TECSIT POLYSAN PC COVING

Poliuretano-cemento, tricoponente colorato pron-
to all’uso. Il prodotto una volta applicato garantisce 
un ottimo livello di resistenza contro le aggressioni 
chimiche e fornisce un alta resistenza all’abrasione. 
Polysan PC Coving viene utilizzato per realizzare le 
“sgusce” che servono a decrementare gli angoli a 
90° delle pavimentazioni in resina. 

TECSIT POLYSAN PC FINISH

Poliuretano-cemento , tricoponente colorato pron-
to all’uso. Il prodotto una volta applicato garantisce 
un ottimo livello di resistenza contro le aggressioni 
chimiche e fornisce un alta resistenza all’abrasione. 
Polysan PC Finish viene utilizzato per realizzare pa-
vimentazioni industriali ove siano richiesta elevate 
proprietà meccaniche ed igieniche. 

Rapporto di catalisi: Tricomponente
Rapporto di miscelazione: s.t.
Applicazione: Rullo e spatola
Consumo teorico: 0,6 - 1,0 kg/mq/mm
Confezioni: 28,4 kg
Colori disponibili: Beige, verde, grigio, rosso, 
giallo

TECSIT DECOR STYLE

Finitura, monocomponente, in microcemento spa-
tolabile, molto materica. Decsor Style è ideale per 
essere applicato su tutte le superfici interne (oriz-
zontali e verticali), sia per le nuove costruzioni sia 
per interventi di ripristino. Tecsit Decor Style pre-
senta, dopo indurimento, un ottima flessibilità e re-
sistenza. In combinazione con le finiture adeguate 
(lucida / opaca), la superficie diventa completamen-
te impermeabile.

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Spatola
Consumo teorico: 1,5 - 2,0 kg/mq (2 strati)
Confezioni: 5,0 kg - 20,0 kg
Colori disponibili: Scala colori Decor Style

Poliuretano-cemento, tricoponente colorato pron-
to all’uso. Il prodotto una volta applicato garantisce 
un ottimo livello di resistenza contro le aggressioni 
chimiche e fornisce un alta resistenza all’abrasione. 
Polysan PC 69, grazie alla sua composizione è ido-
neo per realizzare pavimentazione da 6 a 9 mm di 
spessore.

Rapporto di catalisi: Tricomponente
Rapporto di miscelazione: s.t.
Applicazione: Rullo e spatola
Consumo teorico: -
Confezioni: 28,4 kg
Colori disponibili: Beige, verde, grigio, rosso, 
giallo

Rivestimenti in resina e trattamenti 
per pavimenti industriali

Rivestimenti in resina e trattamenti 
per pavimenti industriali

Rivestimenti in resina e trattamenti 
per pavimenti industriali

Rivestimenti in resina decorativi per interni
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TECSIT URBAN COAT

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Spatola gommata
Consumo teorico: 2,0 - 2,5 kg/mq (4 strati)
Confezioni: 20,0 kg
Colori disponibili: Azzurro, bianco, blu, rosso, 
verde

T E C S I T  I D R O R OA D

Tecsit Idroroad è una pittura non infiammabile, a 
base di resine sintetiche e polimeri acrilici in emul-
sione per piste ciclabili, prodotto monocomponen-
te a media essiccazione, aspetto del film essiccato 
opaco non scivoloso. Tecsit Idroroad è una pittura 
idonea per la colorazione di manti in bitume e pavi-
menti in calcestruzzo. Il prodotto una volta polime-
rizzato è insolubile e forma un rivestimento

Pavimentazioni urbane

Pavimentazioni urbane

Pavimentazioni urbane

Pavimentazioni urbane

T E C S I T  C O L O R  PAV

Tecsit Color Pav è una resina a nano-reticolazioni 
monocomponente, a base acqua. Grazie alle sue ca-
pacità Color Pav penetra in profondità e protegge i 
supporti sui quali è applicato.
Ottima resistenza ai raggi UV, oli, benzine, acqua e 
agenti chimici aggressivi. Ideale per il ripristino di 
vecchie pavimentazioni industriali ed il rinnovamen-
to dei parcheggi.

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Rullo, pennello, airless
Consumo teorico: 200gr/mq
Confezioni: 5,0 kg - 20,0 kg  
Colori disponibili: �grigio, rosso mattone, siena,
cuoio , argilla , moro

T E C S I T  D R A I N

Tecsit Drain è un agglomerante lapideo in resina po-
liuretanica monocomponente.
Miscelato assieme a specifico inerte forma uno sta-
to superficie drenante per realizzare percorso pe-
donali e ciclabili.
Tecsit Drain è alifatico, non subisce variazioni di co-
lore se esposto ai raggi solari.

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Spatola
Consumo teorico: 
1,5 - 2,5 kg/mq (1 strato) inerte compreso
Confezioni: 5,0 kg - 20,0 kg
Colori disponibili: Trasparente

Tecsit Urban Coat è un rivestimento monocompo-
nente in resina poli-acrilica in dispersione acquosa 
e cariche selezionate, per il rivestimento e la realiz-
zazione di piste ciclabili, pedonali ed arredo urbano.

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Pennello, rullo o sistema airless
Consumo teorico: 0,4 kg/mq (1 strati)
Confezioni: 25,0 kg 
Colori disponibili: �giallo, verde, rosso ossido e
bianco
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TECSIT PARK

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Pennello, rullo o sistema airless
Consumo teorico: 0,8 kg/mq (1 strati)
Confezioni: 5,0 kg - 25,0 kg
Colori disponibili: Bianco, nero, giallo

TECSIT SALER PU

Tecsit Saler PU è un primer in resina poliuretanica, 
monocomponente, trasparente, aromatico. È se-
mi-rigido, penetra in profondità nel supporto dove 
è applicato. Indicato principalmente per supporti 
porosi. Tecsit Saler PU è igroindurente, termoindu-
rente vulcanizza a contatto con la superficie e grazie 
all’umidità. Crea una barriera al vapore duratura. 
Base solvente.

Pavimentazioni urbane

Primer

Primer

Primer

T E C S I T  PRIMER PU

Tecsit Primer PU è un primer in resina poliuretanica, 
monocomponente, trasparente, aromatico. È un pri-
mer a bassa viscosità e vulcanizza grazie all’umidità 
atmosferica. Progettato per aumentare l’adesione 
di prodotti poliuretanici su substrati porosi. Base 
acqua.

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Pennello, rullo o sistema airless
Consumo teorico: 0,15 - 0,20 kg/mq (1 strato)
Confezioni: 1,0 kg - 5,0 kg - 20,0 kg
Colori disponibili: Trasparente

TECSIT PRIMER WPOX

Tecsit Primer Wpox è un primer bicomponente in re-
sina epossidica. Elevato contenuto solido.
Base acqua.

Rapporto di catalisi: Bicomponente
Rapporto di miscelazione: 1:1
Applicazione: Pennello, rullo o sistema airless
Consumo teorico: 0,15 - 0,2 kg/mq (1 strato)
Confezioni:  10,0 kg (5 +5)     20,0 kg (10 + 10)  
Colori disponibili: �Trasparente

Tecsit Park è una pittura monocomponente per 
segnaletica stradale conforme ai capitolati delle 
pubbliche amministrazioni. La pigmentazione è ot-
tenuta con biossido di Titanio Rutilo.Tecsit Park è 
caratterizzato da una buona adesione ed elasticità 
oltre che da un elevata resistenza all’abrasione.

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Pennello, rullo o sistema airless
Consumo teorico: 0,15 - 0,20 kg/mq (1 strato)
Confezioni: 1,0 kg - 5,0 kg - 28,0 kg
Colori disponibili: Trasparente
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TECSIT PRIMER T

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Pennello, rullo o sistema airless
Consumo teorico: 0,05 - 0,07 kg/mq (1 strato)
Confezioni: 1,0 kg - 5,0 kg
Colori disponibili: Trasparente

T E C S I T  P R I M E R  A B

Tecsit Primer AB è un primer epossidico bicompo-
nente a base alcool. 
Appositamente progettato per migliorare l’adesione 
di prodotti a base alcool su superfici assorbenti e 
non.
Possiede il certificato per il contatto alimentare.

Primer

Primer

Primer

Primer

TECSIT FLOOR FIX 84

Tecsit Floor Fix 84 è un primer anticorrosivo a base 
di resine epossi-poliammino ammidiche particolar-
mente modificate, bicomponente, base solvente. 
Progettato per la primerizzazione delle superfici in 
metallo, può essere applicato su superfici in acciaio 
carbonioso.

Rapporto di catalisi: Bicomponente
Rapporto di miscelazione: 6,7:1
Applicazione: Pennello, rullo o sistema airless
Consumo teorico: 0,07 - 0,1 kg/mq (1 strato)
Confezioni:
7,7 kg (6,7 + 1) 
30,8 kg (26,8 + 4) 
Colori disponibili: Rosso, grigio (ral 7035)

T E C S I T  E C T

Tecsit ECT è un rivestimento a base epossi-cemen-
to, tricomponente a basso spessore, tixotropico, 
formulato appositamente per la preparazione di 
sottofondi cementizi umidi o con umidità di risalita.

Rapporto di catalisi: Tricomponente
Rapporto di miscelazione: 1:1:2
Applicazione: Pennello, rullo o spatola
Consumo teorico: 0,5 kg/mq (1 strato)
Confezioni: 15,0 kg (2,5 + 2,5 + 10)
Colori disponibili: �Bianco

Tecsit Primer T è un primer monocomponente, tra-
sparente, realizzato per assicurare l’adesione su 
substrati non porosi. Base solvente

Rapporto di catalisi: Bicomponente
Rapporto di miscelazione: 4:1
Applicazione: Pennello, rullo o sistema airless
Consumo teorico: 0,1 - 0,2 kg/mq (1 strato)
Confezioni: 12,5 kg (10 + 2,5)
Colori disponibili: RAL, trasparente
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TECSIT EPOMASS 100

Rapporto di catalisi: Bicomponente
Rapporto di miscelazione: 2:1
Applicazione: Rullo o spatola
Consumo teorico:
0,15 - 0,4 kg/mq (1 strato) 
come consolidante
resina + inerte (1 strato) 
come massetto / autolivellante 
Confezioni: 21,0 kg (14 + 7)
Colori disponibili: Trasparente

TECSIT EPOIMPER F

Tecsit Epoimper F è un primer bicomponente filleriz-
zato in resina epossidica. Base solvente. Apposita-
mente formulato per la primerizzazione di sottofon-
di umidi.Disponibile nel tipo conduttivo e/o classe 1 
di reazione al fuoco.

Primer

Primer

Ripristino crepe e fessure

Ripristino crepe e fessure

T E C S I T  EPICONCRETE

Tecsit Epiconcrete è un adesivo epossidico bicom-
ponente per incollaggi strutturali. 
Esente da solventi, altamente tixotropico.
Viene utilizzato per incollare materiale da costruzio-
ne.  Può essere utilizzato anche per ripristinare le 
parti erose (orizzontali e verticali).

Rapporto di catalisi: Bicomponente
Rapporto di miscelazione: 2:1
Applicazione: Spatola
Consumo teorico: 1,9 kg/mq/mm
Confezioni:  
3,0 kg (2 + 1)
6,0 kg (4 + 2)
Colori disponibili: Grigio

T E C S I T  R I PA R P O X

Adesivo strutturale epossidico bicomponente a 
base acqua, a bassa viscosità che se additivato con 
cariche selezionate diventa idoneo per la sigillatura 
di crepe e fessure su massetti e calcestruzzo.

Rapporto di catalisi: Bicomponente
Rapporto di miscelazione: 1:1
Applicazione: Spatola
Consumo teorico:
0,2 kg/mq (riprese di getto)
1,0 kg/dm3 (come sigillante)
Confezioni:
10,0 kg (5 +5)
20,0 kg (10 +10)
Colori disponibili: Grigio

Tecsit Epomass 100 è un primer epossidico bicom-
ponente, esente da solventi. Consolidante ed imper-
meabilizzante, progettato per sottofondi cementizi, 
anche umidi e in condizioni climatiche sfavorevoli. 
Miscelato con inerte può essere utilizzato per la for-
mulazione di malte resinose. 

Rapporto di catalisi: Bicomponente
Rapporto di miscelazione: 5:1
Applicazione: Pennello, rullo o sistema airless
Consumo teorico: 0,15 - 0,2 kg/mq (1 strato)
Confezioni: 12,0 kg (10 + 2)
Colori disponibili: Trasparente



33C A T  G E N  2 0 2 1

F L O O R I N G

TECSIT POLYSEAL 816

Rapporto di catalisi: Bicomponente
Rapporto di miscelazione: 100:25
Applicazione: -
Consumo teorico: -
Confezioni: �12,5 kg (10 + 2,5) 

21,0 kg (14 + 7)
Colori disponibili: Grigio

T E C S I T  P R O  L U X

Tecsit Pro Lux è una membrana trasparente in re-
sina poliuretanica monocomponente, alifatica, do-
tata di buona elasticità e con un alto contenuto di 
residuo secco, utilizzata come finitura trasparente 
lucida delle pavimentazioni in microcemento Decor 
Style. Grazie alla propria struttura alifatica Pro Lux è 
stabile ai raggi UV, per cui nel tempo non ingiallisce.
Tecsit Pro Lux è anche utilizzato come una resina 
legante trasparente per rivestimenti di pavimenti 
specialmente in applicazioni dove la flessibilità e la 
stabilità ai raggi UV è richiesta. Base solvente.

Ripristino crepe e fessure

Strati finiture trasparenti

Strati finiture trasparenti

Livelline

TECSIT ECOSTAR 2K

Rapporto di catalisi: Bicomponente
Rapporto di miscelazione: 10:1
Applicazione: Pennello o rullo
Consumo teorico: 0,25 kg/mq (2 strati)
Confezioni: 5,5 kg (5 + 0,5)
Colori disponibili: Trasparente opaco

Tecsit Ecostar 2K è una finitura poliuretanica bicom-
ponente, utilizzata come finitura trasparente opaca 
delle pavimentazioni in microcemento Decor Style. 
Tecsit Ecostar 2K ha caratteristiche antibatteriche. 
Dotata di buone resistenze meccaniche e contro gli 
aggressivi chimici.

M A F L O O R  A

Mafloor A è un massetto radiante autolivellante a 
basso spessore specifico per sistemi di riscalda-
mento e raffreddamento ribassati e per massetti 
autolivellanti a basso spessore (10 - 35 mm). 
Per interni.

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Spatola liscia o racla
Consumo teorico: 1,8 kg/mq/mm (1 strato)
Confezioni: 30,0 kg
Colori disponibili: Grigio

Sigillante elastico bicomponente basato su una nuo-
va tecnologia realizzata per evitare la formazione di 
bolle. Polyseal è stato realizzato per essere usato 
come sigillante colatile all’interno dei giunti delle pa-
vimentazioni. Il prodotto una volta indurito diventa 
molto resistente. 

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Pennello, rullo o sistema airless
Consumo teorico: 0,5 kg/mq (2 strati)
Confezioni: 1,0 kg - 10,0 kg - 20,0 kg
Colori disponibili: Trasparente lucido
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TECSIT MAFLOOR C

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Spatola liscia o racla
Consumo teorico: 1,6 kg/mq/mm (1 strato)
Confezioni: 25,0 kg
Colori disponibili: Grigio

TECSIT POLYJOINT MM

Tecsit Polyjoint MM è un adesivo e sigillante poliu-
retanico monocomponente, igroindurente a rapido 
indurimento. Presenta un’elevata resistenza agli 
agenti atmosferici e alle sostanze chimiche. Perma-
nentemente elastico, possiede un ottima durezza 
superficiale e una buona resistenza allo strappo. 
Praticamente esente da ritiro. La temperatura di la-
voro va dai - 40°C ai + 90°C.

Livelline

Sigillanti

Sigillanti

Sigillante

T E C S I T  MAPOX

Tecsit Mapox è un adesivo monocomponente a base 
di resine sintetiche e cariche minerali selezionate in 
dispersione acquosa, idoneo per la posa a pavimen-
to, parete e soffitto di pannelli e lastre di polistirolo 
o poliuretano, materiali fonoassorbenti e termoiso-
lanti, piastrelle in ceramica, mosaico su sottofon-
do assorbente. Sigilla e incolla elementi in marmo, 
pietra e cotto. Particolarmente indicato nella posa 
di piastrelle in ambienti sottoposti a sollecitazioni 
gravose o in presenza di acidi e aggressivi chimici. 
Non utilizzare su superfici in metallo.

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione-
Applicazione: Spatola
Consumo teorico: 0,5 - 2,0 kg/mq
Confezioni: 1,0 kg - 5,0 kg - 12,5 kg
Colori disponibili: Bianco

TECSIT ADERES 100

Tecsit Aderes 100 è un adesivo poliuretanico bicom-
ponente rapido ad alta tenacità ed elasticità, idoneo 
per l’incollaggio all’interno ed all’esterno. Dopo il 
completo indurimento, Aderes 100 diventa resisten-
te all’acqua, al calore e agli agenti atmosferici.

Rapporto di catalisi: Bicomponente
Rapporto di miscelazione: 10:1
Applicazione: Spatola
Consumo teorico: 0,2 - 0,3 kg/mq
Confezioni: 11,0 kg (10 + 1)
Colori disponibili: Beige

Mafloor C è un autolivellante cementizio fibrorin-
forzato a rapido indurimento ed essiccamento per 
livellatore di sottofondi in mano unica da 3 a 40 mm 
per interni ed esterni.

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Pistola
Consumo teorico: s.t.
Confezioni: Scatole da 12 salsicciotti da 600 ml
Colori disponibili: Grigio chiaro
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A R E E  P R O D U T T I V E  E  L O G I S T I C H E

R I V E S T I M E N T O  R E S I N A  E P O S S I D I C A

Layer 3
	 Epolack 2900 WB (0,10 kg/mq)  / Epocem 3000 SB (0,10 kg/mq)
Layer 2
	 Epolack 2900 WB (0,15 kg/mq)  / Epocem 3000 SB (0,15 kg/mq)
Layer 1
	 Primer Wpox (0,2 kg/mq) / Saler PU (0,20 kg/mq)

3

2

1

Supporto
trattato

R I V E S T I M E N T O  R E S I N A  P O L I U R E TA N I C A 

Layer 3
	 Poliu Pav 66 (0,10 kg/mq) / Poliacqua (0,10 kg/mq)
Layer 2
	 Poliu Pav 66 (0,15 kg/mq) / Poliacqua (0,15 kg/mq)
Layer 1
	 Saler PU (0,2 kg/mq) / Primer Wpox (0,20 Kg/mq) 

3

2

1

Supporto
trattato

M U LT I S T R AT O  E P O S S I D I C O

Layer 4
	 Epolack 2900 WB (0,10 kg/mq)  / Epocem 3000 SB (0,10 kg/mq)
Layer 3
	 Epolack 2900 WB (0,15 kg/mq)  / Epocem 3000 SB (0,15 kg/mq) 
Layer 1
	 Epomass 100 (0,4 kg/mq) + inerte

3

2

1

Supporto
trattato

R E S I N A  A U T O L I V E L L A N T E  E 
R I V E S T I M E N T O  I N  R E S I N A

Layer 4
	 Epolack 2900 WB (0,10 kg/mq) 
Layer 3
	 Epolack 2900 WB (0,15 kg/mq)
Layer 2
	 Epopavimenti (2,0 kg/mq/mm)
Layer 1
	� Primer Wpox (0,2 kg/mq) /

4
3

2
1

Supporto
trattato
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S I L I C AT O  D I  L I T I O 

Layer 1
	 Silith (0,3 kg/mq)

1

Supporto
trattato

R I V E S T I M E N T O  
P E R  C O N TAT T O  A L I M E N TA R E

Layer 3
	 Epolack 2900 AB (0,15 kg/mq)
Layer 2
	 Epolack 2900 AB (0,15 kg/mq)
Layer 1
	 Primer AB (0,2 kg/mq)

3

2

1

Supporto
trattato

P R O T E Z I O N E  C L S
DA  A G G R E S S I O N I  C H I M I C H E 

Layer 3
	 Purcoat (0,15 kg/mq) 
Layer 2
	 Purcoat (0,15 kg/mq) 
Layer 1
	 Purcoat (0,2 kg/mq) 

3

2

1

Supporto
trattato
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A R E E  R E S I D E N Z I A L I

R I V E S T I M E N T O  I N  M I C R O C E M E N T O 

Layer 5
	 Pro Lux (0,25 kg/mq) 
Layer 4
	 Pro Lux (0,25 kg/mq)
Layer 3
	 Decor Style grana fine (0,5-0,75 kg/mq)
Layer 2
	 Decor Style grana media (0,5-0,75 kg/mq)
Layer 1
 	 EPC (0,5 kg/mq)

5

4

3

2

1

Supporto
trattato

R I V E S T I M E N T O  I N  R E S I N A  E P O S S I D I C A
A U T O L I V E L L A N T E

Layer 2
	 Epopavimenti (2,0 kg/mq/mm)
Layer 1
	� Primer Wpox (0,2 kg/mq)

2

1

Supporto
trattato

39C A T  G E N  2 0 2 1



A R E E  U R B A N E

R I P R I S T I N O  V E C C H I E  PAV I M E N TA Z I O N I  

Layer 1
	 Color Pav (0,30 kg/mq)

Supporto
trattato

1

R I V E S T I M E N T O  P I S T E  C I C L A B I L I

Layer 4
	 Urban Coat (0,5 kg/mq)
Layer 3
	 Urban Coat (0,5 kg/mq)
Layer 2
	 Urban Coat (0,5 kg/mq)
Layer 1
	 Urban Coat (0,5 kg/mq)

4

3

2

1

Supporto
trattato

 R I V E S T I M E N T O  D R E N A N T E 

Layer 2
	  Drain + inerte lapideo (1,0 kg/mq + 18,0 kg/mq)
Layer 1
	 Saler PU (0,2 kg/mq)

2

1

Supporto
trattato
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S E T T O R E  FA R M A C E U T I C O  O S P E DA L I E R O

R I V E S T I M E N T O  R E S I N A  E P O S S I D I C A
D I S S I PAT I VA 

Layer 3
	 Dissipav (0,10 kg/mq)
Layer 2
	 Dissipav (0,15 kg/mq)
Layer 1
	 Primer Wpox (0,2 kg/mq)

3

2

1

Supporto
trattato

R I V E S T I M E N T O  I N  P O L I U R E TA N O - C E M E N T O

Layer 2
	 Polysan PC (2,0 kg/mq/mm) 
Layer 1
	 Primer Wpox (0,2 kg/mq)

2

1

Supporto
trattato
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S I S T E M I  P R O T E T T I V I  
E  F O T O C ATA L I T I C I

Il nostro paese può vantare il più grande patrimonio artistico-monumentale al 
mondo, la cui salvaguardia, spesso bistrattata, deve rappresentare una spinta 
importante per l’industria del Turismo e per l’economia del paese in generale. 
Inoltre in Italia, una quantità importantissima di edifici nei quali viviamo, è stata 
realizzata in epoca “pre-industriale”, o di “antico-regime”. 
Questi edifici sono caratterizzati da concezioni strutturali, da tecniche 
costruttive, da materiali, da “propensioni al degrado” e da “potenzialià e 
limiti di riutilizzo” del tutto peculiari e diversi da quelli che segnano gli edifici 
appartenenti a culture costruttive più recenti, frutto delle moderne tecnologie 
e dei saperi scientifici, tecnici o produttivi sviluppatisi soprattutto a partire dal 
XIX secolo. 
Riteniamo che nell’approcciare il recupero o il restauro di un edificio storico, 
non si possa prescindere dall’analisi e della diagnosi dell’architettura esistente.

PROTECTIVE AND PHOTOCATALY TIC SYSTEMS

TRATTAMENTI UMIDITA’ DI RISALITA
Tecsit Proinject
Tecsit Moistop

LINEA PROTEZIONE CON NANOTECNOLOGIA
Tecsit Hydroblock WB
Tecsit Rustblock
Tecsit Pro Cover HC
Tecsit Pro Cover WB 
Tecsit Hydrosil
Tecsit Siletil 
Tecsit Cov 2000
Tecsit No Slip

RIMUOVI GRAFFITI
Tecsit Rimuovi graffiti
Tecsit Cov 1000
Tecsit Cov 1015

LINEA FOTOCATALITICI
Titan Plus
Tecsit Isoplus

LINEA PITTURE TECNICHE E VERNICI PER TETTI 
Tecsit Stripper Plus 
Tecsit 3A
Tecsit Thermo Acustic
Tecsit Poly Paint
Tecsit Brea
Tecsit Brea Top

Umidità di risalita
Tecnologia fotocatalitica
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SISTEMI PROTETTIVI E FOTOCATALITICI

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Pistola
Consumo teorico: s.t.
Confezioni: Scatole da 10 salsicciotti da 600 
ml
Colori disponibili: Bianco traslucido

TECSIT MOISTOP

Tecsit Moistop è un emulsione di silani e silossani 
appositamente sviluppata per la creazione di barrie-
re chimiche contro la risalita capillare di acqua nelle 
murature. Caratterizzato da un basso peso moleco-
lare che permette l’ottima migrazione del prodotto 
all’interno delle murature dove viene iniettato. La 
particolare struttura chimica ne assicura l’elevata 
stabilità agli alcali e quindi la durata nel tempo.

Trattamenti umidità di risalita

Linea protezione con nanotecnologia

Linea protezione con nanotecnologia

H Y D R O B L O C K  W B

Tecsit Hydroblock WB è un Alchilsilano (Alkyl Silane) 
in emulsione acquosa, idrorepellente ad alto effetto 
perlante anti-adesivo. A base d’alchilalcossisilano, 
esente da componenti organici volatili, serve per 
rendere idrorepellenti i materiali da costruzione as-
sorbenti. 
Base acqua.

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Pennello, rullo o sistema airless
Consumo teorico: 0,2 - 0,3 lt/mq (2 strati)
Confezioni: 1,0 lt - 5,0 lt - 20,0 lt
Colori disponibili: Trasparente

T E C S I T  R U S T B L O C K

Tecsit Rustblock è un inibitore di corrosio-
ne organo funzionale a base silanica ad azio-
ne migrante, idrorepellente, indicato per la ri-
duzione o per la prevenzione della corrosione 
delle armature delle struttura in cemento armato.

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Pennello, rullo o sistema airless
Consumo teorico: 0,1 - 0,2 kg/mq (2 strati)
Confezioni: 1,0 lt - 5,0 lt - 20,0 lt
Colori disponibili: Bianco

Tecsit Proinject è un agente impregnante da iniet-
tare a base di silani, progettato per la formazione di 
barriere chimiche contro l’umidità di risalita. Tecsit 
Proinject si presenta sotto forma di crema, viene 
iniettata nel muro per contrastare l’umidità di risa-
lita capillare formando una barriera chimica. Grazie 
alle sue proprietà riesce a prevenire la formazione 
delle efflorescenze sulla muratura, lasciando inalte-
rata la capacità di traspirabilità del supporto.

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Caduta
Consumo teorico: -
Confezioni: 20,0 lt
Colori disponibili: Bianco traslucido

TECSIT PROINJECT
Trattamenti umidità di risalita
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TECSIT PRO COVER HC

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Pennello, rullo o sistema airless
Consumo teorico: 0,1 lt/mq (1 strato)
Confezioni: 1,0 lt - 5,0 lt - 20,0 lt
Colori disponibili: Trasparente

TECSIT PRO COVER WB

Tecsit Pro Cover WB è un idrorepellente trasparente 
per supporti orizzontali porosi. Grazie alle sue ecce-
zionali proprietà di repulsione dell’acqua ed a qual-
siasi liquido, ha un effetto autopulente, che funziona 
contro l’inquinamento e la sporcizia.

Linea protezione con nanotecnologia

Linea protezione con nanotecnologia

Linea protezione con nanotecnologia

Linea protezione con nanotecnologia

T E C S I T  H Y D R O S I L

Tecsit Hydrosil è una dispersione acquosa di resine 
polisilossaniche, formulata per il trattamento idro-
repellente dei materiali da costruzione. Il prodotto 
conferisce un buon effetto totalizzante sulla super-
ficie (effetto bagnato)

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Pennello, rullo o sistema airless
Consumo teorico: 0,1 - 0,3 lt/mq (1-2 strati)
Confezioni: 5,0 lt - 20,0 lt
Colori disponibili: Trasparente

T E C S I T  S I L E T I L

Tecsit Siletil è un consolidante a base di silicato di 
etile. Prodotto a base di esteri dell’acido silicico, la 
cui composizione permette un assorbimento capil-
lare attraverso il materiale (pietra assorbente) fino 
alla parte ancora sana del materiale. Qui il prodotto 
si trasforma in silice che agisce da legante, consoli-
dando il supporto. Non forma film superficiali.

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione:  
Pennello, rullo o irroratore a bassa pressione 
Consumo teorico: 0,2 - 16 lt/mq
Confezioni: 5,0 lt - 20,0 lt
Colori disponibili: Trasparente paglierino

Tecsit Pro Cover HC è un idrorepellente trasparente 
per supporti orizzontali non porosi. Grazie alle sue 
eccezionali proprietà di repulsione dell’acqua ed a 
qualsiasi liquido, ha un effetto autopulente, che fun-
ziona contro l’inquinamento e la sporcizia.

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Pennello, rullo o sistema airless
Consumo teorico: 0,1 lt/mq (1 strato)
Confezioni: 1,0 lt - 5,0 lt - 20,0 lt
Colori disponibili: Trasparente
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Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Pennello, rullo o sistema airless
Consumo teorico: 0,1 - 0,2 lt/mq
Confezioni: 5,0 lt - 20,0 lt
Colori disponibili: Trasparente

TECSIT NO SLIP

Tecsit No Slip è una finitura antiscivolo in resina po-
liuretanica bicomponente. Dotata di un elevata resi-
stenza superficiale, al suo interno sono stati inseriti 
degli assorbitori di raggi UV per migliorare la resi-
stenza all’ingiallimento.

Linea protezione con nanotecnologia

Rimuovi graffiti

Rimuovi graffiti

TECSIT RIMUOVI GRAFFITI

Tecsit Rimuovi Graffiti è un liquido tixotropico ad 
alto potere solubilizzante formulato per la rimozio-
ne dei graffiti da superfici assorbenti.

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Spruzzatore manuale
Consumo teorico: 0,1 - 0,2 lt/mq (1 strato)
Confezioni: 1,0 lt
Colori disponibili: Trasparente

T E C S I T  C O V  1 0 0 0

Tecsit COV 1000 è un antigraffiti a base di polime-
ri organici modificati in emulsione acquosa, pronto 
all’uso. 
Formulato per la protezione di materiali da costru-
zione da graffiti e scritte vandaliche.
Tecsit COV 1000 colma i pori della superficie, senza 
impedirne la traspirabilità, creando una barriera re-
pellente agli oli e all’acqua che impedisce ai graffiti di 
penetrare in profondità nel supporto.

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Pennello, rullo o sistema airless
Consumo teorico: 0,1 - 0,3 kg/mq
Confezioni: 5,0 kg - 25,0 kg
Colori disponibili: Trasparente paglierino

Tecsit COV 2000 è un idro-oleo repellente mono-
componente, base acqua, per il trattamento di ma-
teriali di diversa natura.
Tecsit COV 2000 appartiene alla nuova genera-
zione di idrorepellenti a base di composti del 
silicio modificati con fluoro, solubile in acqua, 
caratterizzato da nessuna emissione di sostanze vo-
lativi VOC e dall’assenza di infiammabilità e tossicità.

Rapporto di catalisi: Bicomponente
Rapporto di miscelazione:2:1
Applicazione: Pennello, rullo o sistema airless
Consumo teorico: 0,15 kg/mq
Confezioni: 
7,5 kg (5 + 2,5) 
15 kg (10 + 5)
Colori disponibili: Trasparente

TECSIT COV 2000
Linea protezione con nanotecnologia
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TECSIT COV 1015

Rapporto di catalisi: Bicomponente
Rapporto di miscelazione: 2:1
Applicazione: Pennello, rullo o sistema airless
Consumo teorico: 0,15 kg/mq
Confezioni: 25,5 kg (17 + 8,5)
Colori disponibili: Trasparente lucido e opaco

T E C S I T  T I TA N  P L U S

Tecsit Titan Plus è un trattamento fotocatalitico a 
base di biossido di nano titanio in grado di rendere il 
supporto trattato autopulente, antibatterico.
Il processo della fotocatalisi è in grado di trasforma-
re particolare sostanze dannose presenti nell’aria 
(NOX e SOX) in innocui residui biodegradabili.

Rimuovi graffiti

Linea fotocatalitici

Linea fotocatalitici

Linea pitture tecniche e vernici per tetti

T E C S I T  I S O P L U S

Tecsit Isoplus è una pittura silossano-acrilica dota-
ta di un eccezionale potere coprente e di resistenza 
alla pioggia.
Realizzata grazie all’ultima generazione di nanotec-
nologia, propone una composizione a curva grnu-
lometrica chiusa di silici, caolini, carbonati, titanio e 
speciali pigmenti foto-termo-stabili, solar-riflettenti 
che rendono Tecsit Isoplus foto-stabile ai raggi UV e 
termo-stabile ai raggi IR. Tecsit Isoplus permette di 
ridurre la temperatura superficiale della facciata e 
di conseguenza la temperatura interna dell’edificio.

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Pennello, rullo o sistema airless
Consumo teorico: 0,15 - 0,2 lt/mq (2 strati)
Confezioni: 9,0 lt
Colori disponibili:  
Bianco, bianco crema, grigio antracite,  
grigio chiaro, giallo, tinte pastello

TECSIT STRIPPER PLUS

Tecsit Stripper Plus è uno sverniciatore a base di sol-
venti aggressivi e paraffine, adatto alla rimozione di 
vecchi strati di colla o vernice.

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Pennello o spatola
Consumo teorico: 0,5 kg/mq (1 strato)
Confezioni: 5,0 kg - 12,5 kg
Colori disponibili: Trasparente

Tecsit COV 1015 è un protettivo trasparente anti-
graffiti bicomponente. Offre una buona adesione 
al substrato ed un buon effetto perlante. Pioggia e 
umidità non si attaccano alla superficie. Protegge 
il supporto da sporco e graffiti conservando il suo 
effetto di protettivo nel tempo. Tecsit COV 1015 è di-
sponibile sia nella versione opaca che nella versione 
lucida.

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Pennello, rullo o sistema airless
Consumo teorico: 0,025 - 0,035 kg/mq
Confezioni: 5,0 lt - 25,0 lt
Colori disponibili: Trasparente
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Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Pennello, rullo o sistema airless
Consumo teorico: 0,15 lt/mq ( 2 strati)
Confezioni: 14,0 lt
Colori disponibili: RAL

TECSIT THERMO ACUSTIC

Pittura per rivestimento monocomponente con ca-
ratteristiche di isolamento termico e fonoassorben-
te, formulata con microsfere cave in vetro scothclite 
3M.

Linea pitture tecniche e vernici per tetti

Linea pitture tecniche e vernici per tetti

Linea pitture tecniche e vernici per tetti

TECSIT POLYPAINT

Tecsit Poly Paint è un rivestimento per tetti a base di 
resina acrilico-poliuretanica a nano reticolo ottimiz-
zata polimericamente. 
E’ caratterizzato da flessibilità duratura, idrorepel-
lenza, traspirabilità, resistenza ai raggi UV e rapida 
asciugatura. Poly Paint è inoltre facile da applicare, ha 
una buona adesione alla superficie e fornisce al vo-
stro tetto un aspetto bello e pulito per gli anni a venire. 
Svolge inoltre un’azione fungicida e permette una 
buona traspirabilità

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Rullo, spatola
Consumo teorico: 4-5 mq/kg (per mano)
Confezioni: 20 kg
Colori disponibili:  
Grigio, Rosso mattone, Siena, Cuoio, Argilla, 
Moro

T E C S I T  B R E A

Idropittura traspirante a base di resina vinilversa-
tica in emulsione acquosa. Buon potere coprente, 
buona pennellabilità e buon potere riempitivo e 
mascherante, elevata bianchezza. Resine acriliche , 
biossido di titanio, e cariche selezionate come punto 
di bianco e granulometria.

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Rullo, pennello, airless
Consumo teorico: 6/7 mq/l (per mano)
Confezioni: 2,5 lt - 5 lt - 14 lt
Colori disponibili: RAL

Tecsit 3A è un idropittura murale per interni ad alta 
qualità con caratteristiche anti-muffa, anti-conden-
sa e anti-batteriche. Realizzata con speciali pre-
servanti a base di sali d’argento che conferiscono 
all’idropittura sia un efficace azione anti-muffa, sia 
una valida azione anti-batterica, ovvero contrasta 
la proliferazione batterica (gram positivi e negativi) 
della superficie trattata. Grazie a particolari cariche 
di inerti è in grado di contrastare la condensa che 
si crea.

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Rullo, pennello
Consumo teorico: 
2,5 mq/lt 
(150gr/mq ogni mano da applicare in 3 mani)
Confezioni: 14,0 lt
Colori disponibili: RAL

TECSIT 3A
Linea pitture tecniche e vernici per tetti
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TECSIT BREA TOP

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Rullo, pennello, airless
Consumo teorico: 6/7 mq/l (per mano)
Confezioni: 2,5 lt - 5 lt - 14 lt
Colori disponibili: RAL

Linea pitture tecniche e vernici per tetti

Idropittura a base di resina acrilica in emulsione ac-
quosa. Dotata di un buon potere coprente, una buo-
na pennellabilità e un buon potere riempitivo.
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C A L C E S T R U Z Z O

Il calcestruzzo moderno, che ha caratterizzato le costruzioni del XX secolo, per 
la sua versatilità, la sua economicità e la possibilità di realizzare attraverso di 
esso le più disparate espressioni architettoniche, ha dimostrato di non essere un 
materiale durevole. 
Contrariamente a quanto ritenuto all’inizio, è soggetto a fenomeni di degrado, 
accentuati anche dalla situazione ambientale, in cui si trova la nostra civiltà 
industriale, a causa dei livelli di inquinamento atmosferico raggiunto.
Le soluzioni Tecsit risanano e rendono durevole il calcestruzzo.

CONCRETE

PRODOTTI IN TECNOLOGIA CRISTALLINA
Tecsit K-Admix 
Tecsit K-Admix HD 
Tecsit K-1
Tecsit K-1 HD 
Tecsit K-2.5
Tecsit K-Grout 
Tecsit K-Split 
Tecsit K-Split F
Tecsit K-Plug

RIVESTIMENTI PROTETTIVI FILMOGENI
Tecsit Top Curing
Tecsit Crilat Building

LINEA TUNNELING
Tecsit Infistop 1k
Tecsit Infistop 2k
 
WATER STOP
Tecsit P-Stop = Water Stop in pvc        
Tecsit BentTop = W.S. in bentonite sodica
Tecsit AQ 2014 = W.S. in gomma butilica

TECNOLOGIA CRISTALLINA
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52 C A T  G E N  2 0 2 1

CALCESTRUZZO

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: -
Consumo teorico: 2% rispetto al peso del 
cement
Confezioni: 20,0 kg
Colori disponibili: Grigio

K-ADMIX HD

K-Admix HD è un additivo per calcestruzzo da inse-
rire al momento del confezionamento, che consente 
la totale impermeabilizzazione e la protezione chimi-
co-fisica del calcestruzzo, grazie all’utilizzo della tec-
nologia cristallina. K-Admix HD riattiva permanente-
mente il processo di cristallizzazione in presenza di 
acqua o umidità, rendendolo di fatto eterno. Questa 
capacità intrinseca di riparare le microfessurazioni 
del calcestruzzo (sino a 600 μm) è conosciuta come 
crack self-healing. Il dosaggio di K-Admix HD viene 
calcolato in percentuale rispetto al cemento presente 
in un metro cubo di CLS.

Prodotti in tecnologia cristallina

Prodotti in tecnologia cristallina

Prodotti in tecnologia cristallina

K-1

K-1 è un additivo per calcestruzzo da inserire al mo-
mento del confezionamento, che consente la totale 
impermeabilizzazione e la protezione chimico-fisica 
del calcestruzzo, grazie all’utilizzo della tecnologia cri-
stallina. K-1 riattiva permanentemente il processo di 
cristallizzazione in presenza di acqua o umidità, ren-
dendolo di fatto eterno. Questa capacità intrinseca 
di riparare le microfessurazioni del calcestruzzo (sino 
a 600 μm) è conosciuta come crack self-healing. Il do-
saggio di K-1 viene calcolato in chilogrammi rispetto 
ai metri cubi da trattare. 

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: -
Consumo teorico: 1,0 kg/mc di CLS
Confezioni:  
Sacchetti idrosolubili da 1,0 kg in secchi da 
20 pz.
Colori disponibili: Bianco

K- 1  H D

K-1 HD è un additivo per calcestruzzo da inserire al 
momento del confezionamento, che consente la to-
tale impermeabilizzazione e la protezione chimico-fi-
sica del calcestruzzo, grazie all’utilizzo della tecno-
logia cristallina. K-1 HD riattiva permanentemente il 
processo di cristallizzazione in presenza di acqua o 
umidità, rendendolo di fatto eterno. Questa capaci-
tà intrinseca di riparare le microfessurazioni del cal-
cestruzzo (sino a 600 μm) è conosciuta come crack 
self-healing. Il dosaggio di K-1 HD viene calcolato in 
chilogrammi rispetto ai metri cubi da trattare.

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: -
Consumo teorico: 1,0 kg/mc di CLS
Confezioni: 
Sacchetti idrosolubili da 1,0 kg in secchi da 
20 pz.
Colori disponibili: Bianco

K-Admix è un additivo per calcestruzzo da inserire 
al momento del confezionamento, che consente 
la totale impermeabilizzazione e la protezione chi-
mico-fisica del calcestruzzo, grazie all’utilizzo della 
tecnologia cristallina. K-Admix riattiva permanente-
mente il processo di cristallizzazione in presenza di 
acqua o umidità, rendendolo di fatto eterno. Questa 
capacità intrinseca di riparare le microfessurazioni 
del calcestruzzo (sino a 600 μm) è conosciuta come 
crack self-healing. Il dosaggio di K-Admix viene cal-
colato in percentuale rispetto al cemento presente 
in un metro cubo di CLS.

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: -
Consumo teorico: 2% rispetto al peso del 
cement
Confezioni: 20,0 kg (secchio)
Colori disponibili: Grigio

K-ADMIX 
Prodotti in tecnologia cristallina
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K- 2.5

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: -
Consumo teorico: 2,5 kg/mc di CLS
Confezioni:  
Sacchetti idrosolubili da 1,0 kg in secchi da 
18 pz.
Colori disponibili: Marrone

K- G R O U T 

K-Grout è un trattamento chimico in polvere cri-
stallizzante progettato per rendere il calcestruzzo 
esistente impermeabile e proteggerlo dalla pene-
trazione dell’acqua sigillando chimicamente i pori e 
i capillari tramite l’utilizzo della tecnologia cristalli-
na. Grazie ai suoi componenti K-Grout, in presenza 
di acqua o umidità, attiva un processo chimico che 
genera all’interno del substrato del calcestruzzo mi-
lioni di cristalli insolubili, che vanno ad occludere i 
pori e le microfessurazioni presenti del calcestruzzo 
(sino a 500 μm), creando di fatto una barriera impe-
netrabile per le molecole d’acqua.

Prodotti in tecnologia cristallina

Prodotti in tecnologia cristallina

Prodotti in tecnologia cristallina

Prodotti in tecnologia cristallina

K- S P L I T

K-Split è una speciale boiacca molto densa a presa 
rapida che sigilla crepe, fessure, nidi di ghiaia e tut-
te le non conformità che si possono trovare in una 
struttura in calcestruzzo. K-Split utilizza la tecnologia 
cristallina di Crystallinetech per migliorare l’idrata-
zione delle particelle di cemento riducendo le crepe 
ed eliminando la tendenza dell’umidità a “sfogliare” 
il supporto. K-Split è capace di sopportare notevoli 
pressioni idrostatiche mentre si ancora al supporto. 
Può essere utilizzato come rinzaffo su mattoni o cal-
cestruzzo, prima dell’intonaco o delle finitura.

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Rullo, pennello o cazzuola
Consumo teorico: -
Confezioni: 20,0 kg
Colori disponibili: Grigio

K- S P L I T  F

K-Split F è una speciale boiacca fibrorinforzata molto 
densa a presa rapida che sigilla crepe, fessure, nidi di 
ghiaia e tutte le non conformità che si possono trova-
re in una struttura in calcestruzzo. K-Split utilizza la 
tecnologia cristallina di Crystallinetech per migliorare 
l’idratazione delle particelle di cemento riducendo le 
crepe ed eliminando la tendenza dell’umidità a “sfo-
gliare” il supporto. K-Split è capace di sopportare no-
tevoli pressioni idrostatiche mentre si ancora al sup-
porto. Può essere utilizzato come rinzaffo su mattoni 
o calcestruzzo, prima dell’intonaco o delle finitura.

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Rullo, pennello o cazzuola
Consumo teorico: -
Confezioni: 20,0 kg
Colori disponibili: Grigio

K-2.5 è un additivo per calcestruzzo da inserire al 
momento del confezionamento, che consente la 
totale impermeabilizzazione e la protezione chimi-
co-fisica del calcestruzzo, grazie all’utilizzo della tec-
nologia cristallina. K-2.5 riattiva permanentemente il 
processo di cristallizzazione in presenza di acqua o 
umidità, rendendolo di fatto eterno. Questa capaci-
tà intrinseca di riparare le microfessurazioni del cal-
cestruzzo (sino a 600 μm) è conosciuta come crack 
self-healing. Il dosaggio di K-2.5 viene calcolato in 
chilogrammi rispetto ai metri cubi da trattare.

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Pennello, rullo, sistema airless
Consumo teorico: 
1,5 kg/mq (2 strati) in boiacca 
1,5 kg/mq (1 strato) a spolvero
Confezioni: 20,0 kg
Colori disponibili: Grigio
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Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione 
Manuale, spatola o cazzuola americana
Consumo teorico: 1,0 kg (per cavità di 10 x 5 x 
3 cm)
Confezioni: 20,0 kg
Colori disponibili: Grigio

TECSIT TOP CURING

Tecsit Top Curing è un antievaporante monocom-
ponente. A base di copolimeri acrilici in emulsione 
acquosa, per la protezione dal rapido essiccamento 
superficiale di pavimentazioni industriali e calce-
struzzo. La sua applicazione genera un film continuo 
che limita l’evaporazione dell’acqua e ne protegge 
i supporti trattati, evitando lo sviluppo di spolvero 
superficiale e la formazione di fessurazioni dovute 
ad elevato ritiro plastico. 

Rivestimenti protettivi filmogeni

Rivestimenti protettivi filmogeni

Linea tunneling 

TECSIT CRILAT BUILDING

Tecsit Crilat Building è una pittura acrilica anticar-
bonatatzione e antifessurazione per superfici in 
calcestruzzo, monocomponente, base acqua. Dota-
ta di un elevata resistenza alle intemperie, non sfa-
rinante, non ingiallisce se esposta ai raggi del sole, 
eccezionale resistenza alla diffusione dell’anidride 
carbonica.

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Pennello, rullo o sistema airless
Consumo teorico:0,25 kg/mq (2 strati)
Confezioni: 20,0 kg
Colori disponibili: RAL

TECSIT INFISTOP 1K

Tecsit Infistop 1K è una resina poliuretanica mono-
componente semi-flessibile, idroespansiva, esente 
da solventi, caratterizzata da un eccellente stabilità 
chimica, elevata resistenza meccanica e buona ade-
sione. 

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: s.t
Consumo teorico: -
Confezioni: 25,0 kg +2,5 kg opzionale
Colori disponibili: Giallo

K-Plug è una malta anti-ritiro, formulata per blocca-
re immediatamente l’acqua che scorre attraverso 
le crepe, fori e cavità del cemento. Utilizzando una 
formulazione basata sul sistema di impermeabiliz-
zazione cristallina di Crystallinetech, K-Plug induri-
sce rapidamente bloccando la fuoriuscita di acqua; 
è efficace anche in caso di forte pressione.

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Sistema airless
Consumo teorico: 0,1 - 0,3 lt/mq
Confezioni: 20,0 lt
Colori disponibili: Bianco trasparente

K-PLUG
Prodotti in tecnologia cristallina
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TECSIT INFISTOP 2 K

Rapporto di catalisi: Bicomponente
Rapporto di miscelazione: 1:1
Applicazione: s.t.
Consumo teorico: -
Confezioni: 
120,0 kg (60+60)
60,0 kg (30+30)
Colori disponibili: Marrone

T E C S I T  P - S TO P  =
WAT E R  S TO P  I N  P VC

Tecsit P-Stop è un giunto in PVC ad alta flessibilità 
da utilizzare in posizione centrale rispetto al getto 
di calcestruzzo per la tenuta ermetica dei giunti 
strutturali orizzontali e/o verticali nelle strutture in 
calcestruzzo.
Il tipo di PVC impiegato consente l’uso dei waterstop 
su strutture in calcestruzzo, esposte a temperature 
comprese tra -30°C e +70°C assicurando una note-
vole resistenza all’invecchiamento, all’aggressione 
chimica in ambienti alcalini, alle acque salmastre e 
alle soluzioni acide.

Linea tunneling 

Water stop

Water stop

Water stop

T E C S I T  B E N  T O P  I N
B E T O N I T E  S O D I C A

Tecsit Ben Top è un waterstop idroespansivo a base 
di bentonite sodica naturale, a forte rigonfiamento, 
rapido ed affidabile.  È composto principalmente da 
bentonite, materiale argilloso montmorillonitico in 
una matrice di caucciù al polisobutilene macromo-
lecolare. Tecsit Ben Top è progettato per risolvere 
tutte le criticità delle riprese di getto, garantendo 
l’impermeabilizzazione delle strutture in cemento 
armato contro terra.

Rapporto di catalisi: -
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: s.t.
Consumo teorico: -
Confezioni: Confezioni da 3 rotoli da 10 m
Colori disponibili: Nero

T E C S I T  AQ  2 0 1 4

Tecsit AQ 2014 è un waterstop idroespansivo a base 
di polietilene, gomma butirrica e leganti elastomeri-
ci.  A contatto con l’acqua il nastro a rigonfiamento 
inizia l’espansione graduale e controllata. I tempi 
sono stati studiati in modo tale che il cemento fre-
sco possa fare presa senza subire deformazioni. 
Tecsit AQ 2014 non necessita di rete di fissaggio, 
merito delle ottime qualità tecnico meccaniche. Pos-
siede un elevata tenuta idraulica (12 bar ca.)

Rapporto di catalisi: -
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: s.t.
Consumo teorico:-
Confezioni: Confezioni da 6 rotoli da 8 m
Colori disponibili: Marrone, verde

Tecsit Infistop 2K è una resina poliuretanica bicom-
ponente semi-flessibile, idroespansiva, esente da 
solventi, caratterizzata da un eccellente stabilità 
chimica, elevata resistenza meccanica, ottimo livello 
di idro-repellenza.
Tecsit Infistop 2K è idonea all’utilizzo in assenza di 
acqua nelle venature, a contatto con l’acqua, forma 
una schiuma di poliuretano semi-flessibile.

Rapporto di catalisi: -
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: s.t.
Consumo teorico: -
Confezioni: s.t.
Colori disponibili: Nero
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P R O T E Z I O N E  AC C I A I 
E  M E TA L L I  S P E C I A L I

RIVESTIMENTI IN RESINA PER LA PROTEZIONE 
DELL’ACCIAIO

Tecsit Covacril
Tecsit Epobit
Tecsit Epoxid TAR SS400
Tecsit Poliu Pav 66
Tecsit Poly Acqua
Tecsit Pox WHS
Tecsti Enamel
Tecsit Convertitore di ruggine

PRIMER
Tecsit Floor Fix 84
Tecsit Floor Fix 84 HS 
Tecsit Epozinc
Tecsit Primer Wpox
SISTEMI DI POSA
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PROTEZIONE ACCIAI E METALLI SPECIALI

Rapporto di catalisi: Bicomponente
Rapporto di miscelazione: 3:1
Applicazione: Rullo o pennello
Consumo teorico: 0,2 kg/mq (2 strati)
Confezioni: 
6,5 kg (5 + 1,5 ) 
13,0 kg (10 + 3)
Colori disponibili: RAL, trasparente

TECSIT EPOBIT

Tecsit Epobit è un rivestimento epossidico bicompo-
nente, ad elevato contenuto solido, modificato con 
resine idrocarburiche esenti da catrame. Dotato di 
elevata resistenza anticorrosiva a secco e in immer-
sione. Resiste a temperature superiori ai 100°C a 
secco, e a temperature superiori ai 50°C in immer-
sione.

Rivestimenti in resina per la protezione
dell’acciaio

Rivestimenti in resina per la protezione
dell’acciaio

Rivestimenti in resina per la protezione
dell’acciaio

TECSIT EPOXID TAR SS400

Tecsit Epoxid TAR SS400 è una finitura a base di re-
sine epossidiche e idrocarboniche bicomponente. 
Ottimo indurimento anche a basse temperature, 
ottima capacità dielettrica.

Rapporto di catalisi: Bicomponente
Rapporto di miscelazione: 1:1
Applicazione: Rullo, pennello o sistema airless
Consumo teorico: 0,35 kg/mq (1 strato)
Confezioni: 20,0 kg (10 + 10)
Colori disponibili: Nero

TECSIT POLIU PAV 66

Tecsit Poliu Pav 66 è un rivestimento in poliestere 
isocianato bicomponente, alifatico. 
Dotato di elevata resistenza alle intemperie e agli 
agenti chimici (oli, benzine, solventi, soluzioni acide 
e basiche).
Base solvente.

Rapporto di catalisi: Bicomponente
Rapporto di miscelazione: 5:1,5
Applicazione: Pennello, rullo o sistema airless
Consumo teorico: 0,25 kg/mq (2 strati)
Confezioni: 
6,5 kg (5 + 1,5) 
19,5 (15 + 4,5)
Colori disponibili: RAL

Tecsit Covacril è una finitura poliacrilica bicompo-
nente alifatica. 
Dotata di elevata resistenza alle intemperie e agli 
agenti chimici, viene utilizzata come finitura su su-
perfici metalliche in genere.

Rapporto di catalisi: Bicomponente
Rapporto di miscelazione: 5,6:1
Applicazione: Pennello, rullo o sistema airless
Consumo teorico: 0,2 - 0,3 kg/mq (1 strato)
Confezioni:  28,0 kg (25 + 3)
Colori disponibili: RAL

TECSIT COVACRIL
Rivestimenti in resina per la protezione
dell’acciaio
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PROTEZIONE ACCIAI E METALLI SPECIALI

Rapporto di catalisi: Bicomponente
Rapporto di miscelazione: 4:1
Applicazione: Pennello, rullo o sistema airless
Consumo teorico: 0,25 kg/mq (2 strati)
Confezioni: 
5,0 kg (4 + 1) 
20,0 kg (16 + 4)
Colori disponibili: RAL, trasparente

T E C S I T  P O X  W H S

Tecsit Pox WHS è un rivestimento epossidico bicom-
ponente ad elevato contenuto solido. Viene utilizza-
to come surface tolerant. L’aspetto del prodotto una 
volta essiccato va da semilucido ad opaco.

Rivestimenti in resina per la protezione dell’acciaio

Rivestimenti in resina per la protezione dell’acciaio

Rivestimenti in resina per la protezione del metallo

Rivestimenti in resina per la protezione dell’acciaio

T E C S I T  E N A M E L

Tecsit Enamel è uno smalto acrilico monocompo-
nente a base solvente. Garantisce altissime presta-
zioni di tenuta contro le aggressioni chimiche e con-
tro i raggi UV. Aspetto del film una volta essiccato 
satinato/opaco.

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Pennello, rullo o sistema airless
Consumo teorico: 0,25 kg/mq (2 strati)
Confezioni: 5,0 kg - 20,0 kg
Colori disponibili: RAL

TECSIT CONVERTITORE
DI RUGGINE

Prodotto in emulsione specifico per la rimozione 
della ruggine superficiale. Trasforma la ruggine 
presente sulla superficie in un composto metallor-
ganico chimicamente stabile di aspetto nero lucido, 
saldamente ancorato al supporto. Consigliamo di 
applicare Tecsit Convertitore di Ruggine su superfici 
ossidate (ruggine di colore rosso), tuttavia è possibi-
le applicarlo anche su metalli ferrosi non ossidati, la 
reazione chimica avverrà regolarmente, trasforman-
do la ruggine in una colorazione brunastra.

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: 1:1
Applicazione: Pennello, rullo o aerografo
Consumo teorico: 12 - 15 mq/kg
Confezioni: 1,0 kg - 20,0 kg
Colori disponibili: Bianco

Tecsit Poly Acqua è una finitura poliuretanica bicom-
ponente, ad adesione diretta. Ottima resistenza alla 
intemperie, all’acqua e agli alcali.
È una finitura alifatica. Base acqua.

Rapporto di catalisi: Bicomponente
Rapporto di miscelazione: 3:1
Applicazione: Pennello, rullo o sistema airless
Consumo teorico: 0,25 kg/mq (2 strati)
Confezioni: 13.4 kg (10 + 3,4)
Colori disponibili: RAL

TECSIT POLY ACQUA
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PROTEZIONE ACCIAI E METALLI SPECIALI

Rapporto di catalisi: Bicomponente
Rapporto di miscelazione: 6,7:1
Applicazione: Pennello, rullo o sistema airless
Consumo teorico: 0,07 - 0,1 kg/mq (1 strato)
Confezioni: 7,7 kg (6,7 + 1) / 30,8 kg (26,8 + 4)
Colori disponibili: Rosso, grigio (RAL 7035)

TECSIT FLOOR FIX 84 HS

Tecsit Floor Fix 84 HS è un primer epossidico po-
liammidico bicomponente ad alto spessore, e media 
essiccazione.
Facilmente ricopribile anche dopo lunghi periodi di 
esposizione atmosferica, può essere applicato an-
che come mano unica ad alta protezione.

Primer

Primer

Primer

TECSIT EPOZINC

Tecsit Epozinc è un primer epossipoliammidico 
bicomponente ricco di zinco (contenuto in peso di 
zinco nel film secco 88%). Base solvente

Rapporto di catalisi: Bicomponente
Rapporto di miscelazione: 10:1
Applicazione: Pennello, rullo o sistema airless
Consumo teorico: 0,35 kg/mq (1 strato)
Confezioni: 
9,9 kg (9 + 0,9) 
29,7 kg (27 + 2,7)
Colori disponibili: Zinco

TECSIT PRIMER WPOX

Tecsit Primer Wpox è un primer bicomponente in 
resina epossidica. Elevato contenuto solido. Base 
acqua.

Rapporto di catalisi: Bicomponente
Rapporto di miscelazione: 1:1
Applicazione: Pennello, rullo o sistema airless
Consumo teorico: 0,15 - 0,2 kg/mq (1 strato)
Confezioni:
10,0 kg (5 + 5
20,0 kg (10 + 10)
Colori disponibili: Trasparente

Tecsit Floor Fix 84 è un primer anticorrosivo a base 
di resine epossi-poliammino ammidiche particolar-
mente modificate, bicomponente, base solvente.
Progettato per la primerizzazione delle superfici in 
metallo, può essere applicato su superfici in acciaio 
carbonioso.

Rapporto di catalisi: Bicomponente
Rapporto di miscelazione: 6:1
Applicazione: Pennello, rullo o sistema airless
Consumo teorico: 0,25 kg/mq (1 strato)
Confezioni: 20,0 kg (17 + 3)
Colori disponibili: 
Rosso, grigio (RAL 7035), alluminato a richie-
sta

TECSIT FLOOR FIX 84
Primer
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P R O T E Z I O N E  A C C I A I  E  M E TA L L I

P R O T E Z I O N E  A N T I C O R R O S I VA

Layer 2
	 Poly Acqua  (0,10 kg/mq)
Layer 1
	 Poly Acqua  (0,10 kg/mq)

2

1

Supporto
trattato

I S O L A M E N T O  E L E T T R I C O

Layer 2
	 Epoxid Tar SS 400  (0,35 kg/mq)
Layer 1
	 Floor Fix 84
	

2

1

Supporto
trattato

R I V E S T I M E N T O/ P R O T E Z I O N E  AC C I A I O

Layer 3
	 Poliu Pav 66  (0,10 kg/mq)
Layer 2
	 Poliu Pav 66  (0,15 kg/mq)
Layer 1
	 Floor Fix 84  (0,07-0,1 kg/mq)

3

2

1

Supporto
trattato
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T R AT TA M E N T I  I G N I F U G H I 
E  I N T U M E S C E N T I

VERNICI INTUMESCENTI

Tecsit Char 17
Tecsit Char 21
Tecsit Char 21 Plus
Tecsit Char 22

VERNICI IGNIFUGHE
Tecsit Tecsit NF 595

SIGILLANTI 
Tecsit Ma-Flame
Tecsit Mast-re

SCHIUME
Tecsit Mati Pur 180

TRATTAMENTI IGNIFUGHI E INTUMESCENTI
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T R AT TA M E N T I  I G N I F U G H I  E  I N T U M E S C E N T I

TECSIT CHAR 17

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Pennello, rullo o sistema airless
Consumo teorico: 0,45 kg/mq (3 strati)
Confezioni: 20,0 kg
Colori disponibili: Trasparente

TECSIT CHAR 21

Pittura intumescente a base acqua per la protezione 
al fuoco di strutture in acciaio e in cemento. Char 
21 è una pittura intumescente ad alta prestazione a 
base acqua, a VOC estremamente basso, che forni-
sce una barriera al fuoco molto efficace grazie all’e-
levato contenuto di solidi attivi, alla robustezza della 
schiuma intumescente e all’uso di nanocariche. Il 
rapido sviluppo di schiuma carbonio stabile con un 
basso coefficiente di trasmissione del calore, forni-
sce una protezione efficace a substrati infiammabili 
e non infiammabili.

Vernici intumescenti

Vernici intumescenti

Vernici intumescenti

Vernici intumescenti

TECSIT CHAR 21 PLUS

Pittura intumescente ad alta prestazione a base 
acqua, a VOC estremamente basso, che fornisce 
una barriera al fuoco molto efficace grazie all’eleva-
to contenuto dei solidi attivi, alla robustezza della 
schiuma intumescente e all’uso di nanocariche. Il ra-
pido sviluppo di una schiuma carbonio stabile con 
basso coefficiente di trasmissione del calore, forni-
sce una protezione efficace a substrati infiammabili 
e non-infiammabili

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Rullo o pennello
Consumo teorico: In base al dimensionamento
Confezioni: 20,0 kg
Colori disponibili: Bianco

TECSIT CHAR 22

Pittura intumescente a base solvente per la prote-
zione al fuoco di strutture in acciaio. Char 22 è una 
pittura intumescente ad alta prestazione a base 
solvente che fornisce una barriera al fuoco molto 
efficace grazie all’elevato contenuto di solidi atti-
vi, alla robusta e durevole schiuma intumescente 
con eccellente stickability. Il rapido sviluppo di una 
schiuma carbonio stabile con basso coefficiente di 
trasmissione del calore, fornisce una protezione 
efficace a substrati infiammabili e non infiammabili.

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Rullo o pennello
Consumo teorico: In base al dimensionamento
Confezioni: 25,0 kg
Colori disponibili: Bianco

Vernice trasparente intumescente per la protezione 
al fuoco di legno e substrati infiammabili. Char 17 è 
una vernice intumescente trasparente che fornisce 
una barriera al fuoco molto efficace con una rapida 
attivazione a bassa temperatura. Il sottile film tra-
sparente sviluppa in caso di incendio una schiuma 
carbonio coerente particolarmente adatta alla pro-
tezione dal fuoco di substrati infiammabili.

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Rullo o pennello
Consumo teorico: In base al dimensionamento
Confezioni: 20,0 kg
Colori disponibili: Bianco
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T R AT TA M E N T I  I G N I F U G H I  E  I N T U M E S C E N T I

TECSIT NF 595

Rapporto di catalisi: Bicomponente
Rapporto di miscelazione: 1:1
Applicazione: Pennello, rullo o sistema airless
Consumo teorico: 0,45 kg/mq (3 strati)
Confezioni:
5,0 kg (2,5 + 2,5) 
10,0 kg (5 + 5)
Colori disponibili: Trasparente

T E C S I T  M A - F L A M E

Ma-Flame è un sigillante elastoplastico a base di po-
limeri acrilici in dispersione acquosa, specifico per 
applicazioni in edilizia ove sia richiesta resistenza al 
fuoco.

Vernici intumescenti

Sigillanti

Sigillanti

Schiuma

T E C S I T  M A S T- R E

Mast-re è un sigillante refrattario per fessure e giun-
ti a contatto con fuoco a fiamma libera, a base di 
silicato di sodio e minerali inerti.

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: -
Consumo teorico: -
Confezioni: Scatole da 12 cartucce da 0,5 kg
Colori disponibili: Grigio scuro

TECSIT MATI PUR 180

Mati Pur 180 è una schiuma poliuretanica monocom-
ponente autoespandente per reazione con l’umidità 
atmosferica. La particolare formulazione chimica le 
conferisce un elevata resistenza al fuoco.

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: -
Consumo teorico: -
Confezioni: Scatole da 12 bombolette da 750 ml
Colori disponibili: Rosa chiaro

Tecsit NF 595 è una vernice poliuretanica bicom-
ponente ignifuga, per il trattamento di materiali le-
gnosi. Se si seguono le istruzioni riportate in s.t. la 
resistenza al fuoco conferita al manufatto diventa 
pari a 1.

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: -
Consumo teorico: -
Confezioni: 
Scatole da 12 cartucce da 300 ml
Colori disponibili: Grigio



68 C A T  G E N  2 0 2 1

S I S T E M I  D I  P O S A



69C A T  G E N  2 0 2 1

P R O D O T T I  I N T U M E S C E N T I  E  I N G N I F U G H I

V E R N I C E  I N T U M E S C E N T E  P E R  L E G N O

Layer 3
	 Char 17
Layer 2
	 Char 17
Layer 1
	 Char 17

3

2

1

Supporto
trattato

V E R N I C E  I N T U M E S C E N T E  B A S E  AC Q U A

Layer 3
	 Char 21 / Char 21 Plus
Layer 2
	 Char 21 / Char 21 Plus
Layer 1
	 Char 21 / Char 21 Plus

V E R N I C E  I G N I F U G A  P E R  L E G N O

Layer 3
	 NF 595 (0,15 kg/mq)
Layer 2
	 NF 595 (0,15 kg/mq)
Layer 1
	 NF 595 (0,15 kg/mq)

3

2

1

Supporto
trattato

V E R N I C E  I N T U M E S C E N T E  B A S E  AC Q U A

Layer 3
	 Char 22
Layer 2
	 Char 22
Layer 1
	 Char 22

3

Supporto trattato

1

2

3

Supporto trattato

1

2
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L I N E A  M AT I X

ADESIVI E SIGILLANTI
Tecsit Adesyl PU 301
Tecsit Aderes 100
Tecsit Mapox
Tecsit Mafix 55
Tecsit Ma-Flame
Tecsit Mast-re
Tecsit Matiflex 180
Tecsit Matiflex 590

ADESIVI PER PAVIMENTI
Tecsit Monoflex
Tecsit Monoflex Eco
Tecsit Doubleflex
Tecsit Monoflex X-Treme 

SCHIUME POLIURETANICHE
Tecsit Mati Pur 180 
Tecsit Mati Pur 

MALTE TECNICHE
Tecsit Matop 95
Tecsit Ma-Repair R2
Tecsit Ma-Repair R4
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L I N E A  M AT I X

TECSIT ADESYL PU 301

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Spatola, rullo o spalmatrice
Consumo teorico: -
Confezioni:10,0 kg
Colori disponibili: Trasparente ambrato

TECSIT ADERES 100

Tecsit Aderes 100 è un adesivo poliuretanico bicom-
ponente rapido ad alta tenacità ed elasticità, idoneo 
per l’incollaggio all’interno ed all’esterno. Dopo il 
completo indurimento, Aderes 100 diventa resisten-
te all’acqua, al calore e agli agenti atmosferici.

Adesivi e sigillanti

Adesivi e sigillanti

Adesivi e sigillanti

Adesivi e sigillanti

TECSIT MAPOX

Adesivo monocomponente a base di resine sinteti-
che e cariche minerali selezionate in dispersione ac-
quosa, idoneo per la posa a pavimento, parete e sof-
fitto di pannelli e lastre di polistirolo o poliuretano, 
materiali fonoassorbenti e termoisolanti, piastrelle 
in ceramica, mosaico su sottofondo assorbente. 
Sigilla e incolla elementi in marmo, pietra e cotto. 
L’elevata resistenza chimica ed elasticità lo rendono 
particolarmente indicato nella posa di piastrelle in 
ambienti sottoposti a sollecitazioni gravose o in pre-
senza di acidi e aggressivi chimici. Non utilizzare su 
superfici in metallo. 

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Spatola
Consumo teorico: 0,5 - 2,0 kg/mq
Confezioni: 1,0 kg - 5,0 kg - 12,5 kg
Colori disponibili: Bianco

TECSIT MAFIX 55

Mafix 55 è un adesivo sigillante monocomponente a 
base di polimero silil modificato. Una volta applicato 
reagisce con l’umidità garantendo incollati ad alte 
prestazioni restando permanentemente elastico e 
flessibile. Mafix 55 ha un alta tixotropia ed un’ottima 
presa iniziale.

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Spatola
Consumo teorico: -
Confezioni: Scatole da 20 salsicciotti da 600 ml
Colori disponibili: Bianco, grigio, nero

Adesyl PU 301 è un adesivo poliuretanico mono-
componente a basso modulo, viscoso, a rapido in-
durimento. Esente da solventi, reagisce con l’umidi-
tà presente nell’aria. Una volta indurito diventa un 
adesivo strutturale molto tenace con una forza di 
incollaggio molto elevata e con un eccellente resi-
stenza all’acqua, alla temperatura, all’invecchiamen-
to e agli agenti atmosferici. 

Rapporto di catalisi: Bicomponente
Rapporto di miscelazione: 10:1
Applicazione: Spatola
Consumo teorico: 0,2 - 0,3 kg/mq
Confezioni:11,0 kg (10 + 1)
Colori disponibili: Beige

NOVITÀ 2021
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L I N E A  M AT I X

TECSIT MA-FLAME

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: -
Consumo teorico: -
Confezioni: 
Scatole da 12 cartucce da 300 ml
Colori disponibili: Grigio

T E C S I T  M A S T  -  R E

Mast-re è un sigillante refrattario per fessure e giun-
ti a contatto con fuoco a fiamma libera, a base di 
silicato di sodio e minerali inerti.

Adesivi e sigillanti

Adesivi e sigillanti

Adesivi e sigillanti

Adesivi e sigillanti

TECSIT MATIFLEX 180

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione-
Applicazione: -
Consumo teorico: -
Confezioni: Scatole da 24 cartucce da 310 ml
Colori disponibili: Bianco, grigio

TECSIT MATIFLEX 590

Mati Pur 180 è una schiuma poliuretanica monocom-
ponente autoespandente per reazione con l’umidità 
atmosferica. La particolare formulazione chimica le 
conferisce un elevata resistenza al fuoco.

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: -
Consumo teorico: -
Confezioni:Scatole da 24 cartucce da 300 ml
Colori disponibili: Bianco, grigio, nero, traspa-
rente

Ma-Flame è un sigillante elastoplastico a base di po-
limeri acrilici in dispersione acquosa, specifico per 
applicazioni in edilizia ove sia richiesta resistenza al 
fuoco.

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: -
Consumo teorico: -
Confezioni: Scatole da 12 cartucce da 0,5 kg
Colori disponibili: Grigio scuro

Mast-re è un sigillante refrattario per fessure e giun-
ti a contatto con fuoco a fiamma libera, a base di 
silicato di sodio e minerali inerti.
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L I N E A  M AT I X

TECSIT MONOFLEX

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: -
Consumo teorico: 0,9 - 1,4 kg/mq (1 strato)
Confezioni: 14,0 kg (2 sacchetti da 7,0 kg)
Colori disponibili: Rovere

TECSIT MONOFLEX ECO

Monoflex Eco è un adesivo monocomponente silani-
co, pronto all’uso, elastico, esente da solventi e me-
tanolo, per la posa di tutti i tipi di parquet.
Si distingue per il ridotto impatto ambientale. 

Adesivi per pavimenti

Adesivi per pavimenti

Adesivi per pavimenti

Adesivi per pavimenti

TECSIT DOUBLEFLEX

Adesivo bicomponente epossi-poliuretanico a ridotta 
quantità di ammine, idoneo per la posa di tutte le ti-
pologie di parquet, su sottofondi in sabbia e cemento, 
anidrite e alleggeriti.

Rapporto di catalisi: Bicomponente
Rapporto di miscelazione: 12:1
Applicazione: -
Consumo teorico: 0,8-1,3 kg/mq
Confezioni: 13 kg
Colori disponibili: Rovere

TECSIT MONOFLEX X-TREME

Tecsit Monoflex X-treme è un adesivo poliuretanico 
rigido/flessibilizzato monocomponente, ad altissime 
prestazioni, per l’incollaggio di tutti i pavimenti in le-
gno. Privo di solventi, acqua, alcool ed ammine.
Monoflex X-treme è un adesivo monocomponente 
poliuretanico tenace, senza solventi, pronto all’uso, 
indicato per la posa professionale di tutti i tipi di par-
quet. Utilizzabile su pavimenti radianti, pavimenta-
zioni  preesistenti, adesione anche su metallo.

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: -
Consumo teorico: 0,8-1,3 kg/mq
Confezioni: 15 kg
Colori disponibili: Rovere

Monoflex è un adesivo monocomponente per pavi-
menti in legno e PVC, privo di solventi e isocianati. 
A presa rapida, grazie alla sua durezza e all’alta re-
sistenza di incollaggio, assicura una forte adesione 
alle pavimentazioni.

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: -
Consumo teorico: 0,8 - 1,3 kg/mq (1 strato)
Confezioni: 14,0 kg (2 sacchetti da 7,0 kg)
Colori disponibili: Avorio

NOVITÀ 2021

NOVITÀ 2021

NOVITÀ 2021

NOVITÀ 2021
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TECSIT MATI PUR 180

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: -
Consumo teorico: -
Confezioni: Scatole da 12 bombolette da 750 ml
Colori disponibili: Rosa chiaro

T E C S I T  M AT I  P U R

Mati Pur è una schiuma poliuretanica monocompo-
nente autoespandente per reazione con l’umidità 
atmosferica. I propellenti presenti all’interno sono 
esenti da CFC, quindi non dannosi per lo strato di 
ozono. 
Mati Pur 888 viene utilizzata per coibentare, riempi-
re, insonorizzare, calafatare, arginare ed isolare.

Schiume poliuretaniche

Schiume poliuretaniche

Malte tecniche

Malte tecniche

T E C S I T  M AT O P  9 5

Rasante tecnico universale tixotropico fibrorinforza-
to, antiritiro per la preparazione di sottofondi e ripri-
stini in facciata e a pavimento, in interno ed esterno, 
per spessori da 3 a 30 mm, utilizzabile anche come 
malta tecnica per ripristini. Matop 95 è costituito da 
cementi ad alta resistenza, cariche minerali silicio/
quarzose selezionate, copolimeri di natura organi-
ca ed additivi specifici. Prodotto monocomponente, 
altamente modellabile, dotato di un ottima capacità 
adesiva offre una buona resistenza contro gli agenti 
atmosferici. Applicabile sia manualmente sia mecca-
nicamente (intonacatrice).

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Spatola, cazzuola o sistema 
Consumo teorico: 1,7 kg/mq/mm (1 strato)
Confezioni: 30,0 kg
Colori disponibili: Grigio chiaro

TECSIT MA- REPAIR R2

Ma-Repair R2 è una malta fibrorinforzata a presa ed 
indurimento rapidi ideale per lavori di stuccatura e 
ripristino di parti ammalorate di manufatti in calce-
struzzo. Ma-Repair R2 è una malta tixotropica com-
posta da minerali e polimeri sintetici per il ripristino 
non strutturale del calcestruzzo. Ma-Repair R2 è 
conforme ai requisiti prestazioni richiesti dalla nor-
mativa EN 1504-3 per malte di classe R2 di tipo PCC.

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Cazzuola e spatola
Consumo teorico: 16 kg/mq/cm (1 strato)
Confezioni: 25,0 kg
Colori disponibili: Grigio

Mati Pur 180 è una schiuma poliuretanica monocom-
ponente autoespandente per reazione con l’umidità 
atmosferica. La particolare formulazione chimica le 
conferisce un elevata resistenza al fuoco.

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: -
Consumo teorico: -
Confezioni:
Scatole da 12 bombolette da 750 ml
Colori disponibili: Giallo chiaro

NOVITÀ 2021
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L I N E A  M AT I X

TECSIT MA-REPAIR R4

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Cazzuola e spatola
Consumo teorico: 17 kg/mq/cm (1 strato)
Confezioni: 25,0 kg
Colori disponibili: Grigio

Malte tecniche

Ma-Repair R4  è una malta fibrorinforzata a ritiro 
compensato ideale per lavori di stuccatura e ripristi-
no di parti ammalorate di manufatti in calcestruzzo. 
Ma-Repair R4 è conforme ai requisiti prestazioni ri-
chiesti dalla normativa EN 1504-3 per malte di clas-
se R4 di tipo PCC.
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D I L U E N T I

Tecsit SL 84
Tecsit SL 100
Tecsit SL 200
Tecsit Solvent
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D I L U E N T I

TECSIT SL 84

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: -
Consumo teorico: 5 - 10 % 
Confezioni: 1,0 lt - 5,0 lt - 28,0 lt
Colori disponibili: Trasparente

TECSIT SL 100

Diluente a rapida evaporazione per diluizione a pen-
nello di prodotti poliuretanici ed acrilici.

Diluenti

Diluenti

Diluenti

Diluenti

TECSIT SL 200

Tecsit SL 200 è un diluente a lenta evaporazione, ral-
lenta l’essiccazione del prodotto.

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: -
Consumo teorico: 5 - 10 % 
Confezioni: 1,0 lt - 5,0 lt - 28,0 lt
Colori disponibili: Trasparente 

TECSIT SOLVENT

Tecsit Solvent è un diluente a rapida evaporazione 
per prodotti poliuretanici.

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: -
Consumo teorico: 5 - 10 % 
Confezioni: 1,0 lt - 5,0 lt - 28,0 lt
Colori disponibili: Trasparente

Tecsit SL 84 è un diluente a rapida evaporazione per 
prodotti nitro ed epossidici.

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: -
Consumo teorico: 5 - 10 % 
Confezioni: 1,0 lt - 5,0 lt - 28,0 lt
Colori disponibili: Trasparente
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C U R A  E  M A N U T E N Z I O N E

LINEA LEGNO
Tecsit Sundeck Wood Oil
Tecsit Grigioff
Tecsit Aquaver BC
Tecsit Aquaver T
Tecsit Prymet
Tecsit Wax

DETERGENTI 
Tecsit Clean A
Tecsit Clean B
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C U R A  E  M A N U T E N Z I O N E

TECSIT SUNDECK WOOD OIL

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Pennello
Consumo teorico: 1,0 lt / 13,0 mq 
Confezioni: 1,0 lt - 5,0 lt
Colori disponibili: Trasparente

TECSIT GRIGIOFF

Tecsit Grigioff è una soluzione liquida per il ripristi-
no del colore originale del legno posto all’esterno 
ingrigito per azione delle intemperie e dei raggi UV. 
Non aggredisce le gomme e i giunti di dilatazione.

Cura e manutenzione del legno

Cura e manutenzione del legno

Cura e manutenzione del legno

Cura e manutenzione del legno

TECSIT AQUAVER BV

Tecsit Aquaver BC è un impregnante bianco spe-
cifico per legni di conifere. Formulato con speciali 
dispersioni acriliche ed additivi ad azione protet-
tiva e curativa contro gli insetti lignivori, funghi, 
azzurramento e marcescenza. 
Tecsit Aquaver BC permette di ottenere una tinta 
molto coprente e stabile alla luce.

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Pennello
Consumo teorico: 0,05 - 0,08 kg/mq 
Confezioni: 5,0 lt - 25,0 lt
Colori disponibili: Bianco

TECSIT AQUAVER T

Tecsit Aquaver T è un impregnante per il legno in 
dispersione acquosa, a base di resine acriliche, spe-
cifico per la protezione del legno dalla marcescenza 
e dall’azzurramento. Offre anche una buona prote-
zione dall’attacco di insetti lignivori.

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Pennello
Consumo teorico: 0,08 - 0,1 kg/mq 
Confezioni: 5,0 lt - 25,0 lt
Colori disponibili: Trasparente

Tecsit Sundeck Wood Oil è un impregnante per il 
legno. Composto da oli naturali e sintetici, assor-
bitori di raggi ultravioletti e antinvecchianti contro 
il degrado del legno. Protegge il legno dall’attacco 
di insetti lignivori. Non screpola. Non aggredisce le 
gomme e i giunti di dilatazione.

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Pennello o rullo
Consumo teorico: 1,0 lt / 25,0 mq 
Confezioni: 1,0 lt - 5,0 lt
Colori disponibili: Trasparente
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C U R A  E  M A N U T E N Z I O N E

TECSIT PRYMET

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Pennello
Consumo teorico: 0,1 - 0,3 kg/mq 
Confezioni: 1,0 lt - 5,0 lt
Colori disponibili: Trasparente

T E C S I T  WA X

Tecsit Wax è una dispersione di cere idrorepellenti 
per la manutenzione intensiva di pavimenti in legno 
verniciati (solvente o acqua), oliati o cerati, soggetti 
ad elevato calpestio. Idoneo per la manutenzione 
di pavimentazioni in cotto o materiali lapidei. Con-
ferisce alla superficie trattata un effetto naturale e 
idrorepellente. 

Cura e manutenzione del legno

Cura e manutenzione del legno

Detergenti

Detergenti

T E C S I T  C L E A N  A 

Tecsit Clean A è un detergente a reazione acida, in-
dicato per la rimozione di tutte le incrostazioni e lo 
sporco da superfici.

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Straccio
Consumo teorico: - 
Confezioni: 5,0 lt
Colori disponibili: Trasparente

T E C S I T  C L E A N  B

Tecsit Clean B è uno sgrassante basicoconcentrato a 
bassa schiuma per superfici. Si utilizza per la pulizia 
di tutte le superfici. Tecsit Clean B è utilizzabile nelle 
macchine lavapavimenti. Tecsit Clen B non aggredi-
sce le superfici sulle quali è applicato.

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Straccio
Consumo teorico: - 
Confezioni: 5,0 lt
Colori disponibili: -

Tecsit Prymet è un prodotto specifico per la prote-
zione del legno  contro gli insetti, particolarmente 
efficace nei confronti dei tarli. Tecsit Prymet può es-
sere utilizzato anche come trattamento di protezio-
ne prima della verniciatura finale del legno.

Rapporto di catalisi: Monocomponente
Rapporto di miscelazione: -
Applicazione: Pennello o rullo
Consumo teorico: 1,0 lt / 25,0 mq 
Confezioni: 1,0 lt - 5,0 lt
Colori disponibili: Trasparente
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P R O D O T T I :  C O L O R I

Colori DECORSTYLE

C1

C2

C3

B1

B2

B3

A1

A2

A3

ATTENZIONE.
La resa cromatica della presente stampa non è da considerarsi come campione, ma puramente indicativa. 
Per la corretta resa e tonalità dei campioni confrontarsi con il proprio rivenditore di fiducia.

D1

D2

D3

E1

E2

E3

F1

F2

F3

G1

G2

G3

Colori RAL Disponibili a Magazzino

grigio
cemento

grigio
luce

grigio
tele

blu
luce

rosso
rubino

grigio
ardesia

7015

bianco
puro

9010 7033 7035 7046 5012 3003
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Fonte	 Unsplash e Freepick
p12	 Craig Whitehead
p60	 Cristina Gottardi
p73	 Racool_studio
p74	 Victor Garcia
p85	 Pierre Chatel Innocenti
p86	 Bruno Van Der Kraan
p95	 Erik Eastman
p96	 Maxim Tajer
p114	 Hans Reniers
p115 	 Kjpargeter
p118	 Prince-Abid
p124	 Markus Spiske

P H O T O  C R E D I T S

de Bun Studio - www.debun.it

P R O G E T T O  G R A F I C O

S T U D I O

La certificazione FSC® garantisce che questi prodotti sono stampati su materiali provenienti da foreste dove sono rispettati 
rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.
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Sede legale
Via Libarna, 235
15061 - Arquata Scrivia (AL)

Sede operativa 
Via Trattato di Roma, 2
15067 - Novi Ligure (AL)
+39 0143 667749

info@tecsitsystem.com
www.tecsitsystem.com




